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A fechadura Solenóide DC da AGL foi projetada para portas de metal 
(estrutural ou metalon) para facilitar a passagem dos cabos. Podendo ser 
instalada em porta de madeira desde que seja viável a passagem dos 
cabos. A Solenóide pode ser acionada por botoeira, sistema de interfonia, 
controles de acesso e por chave mecânica tetra.

APRESENTAÇÃO

MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES



Cor do fio

Marrom

Vermelho

Laranja

Amarelo

Verde

Função

GND

Alimentação (12v)

Botoeira

Intertravamento

Configuração de tempo de fechamento

FIAÇÃO / CONEXÕES

O padrão de cores do chicote da fechadura Solenóide DC pode variar 
de acordo com a disponibilidade de cabos. Os cabos vão sair de fábrica 
identificados para auxiliar as ligações na instalação.

As duas apresentações possíveis de cores são mostradas abaixo:

Cor do fio

Vermelho

Preto

Marrom

Laranja

Amarelo

Função

Alimentação (12v)

GND

Botoeira

Intertravamento

Configuração de tempo de fechamento
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Fonte 
12v

Rede 
elétrica
bivolt

DIAGRAMA DAS CONEXÕES - ALIMENTAÇÃO

1 2 3 4 5

Fonte 
12v

Rede 
elétrica
bivolt

DIAGRAMA DAS CONEXÕES - BOTOEIRA

1 2 3 4 5

Fonte 
12v

Rede 
elétrica
bivolt

DIAGRAMA DAS CONEXÕES - PROGRAMAÇÃO

1 2 3 4 5

DICA: a programação do tempo de fechamento automático é feito 
aterrando-se o pino 5. Ao fazer isso, a lingueta salta e recolhe. Para 
cada salto, soma-se um segundo no tempo total.
Exemplo: se quiser um tempo de fechamento de 3 segundos, 
conecte o pino 5 no GND e aguarde a lingueta saltar 3 vezes. 
Desconecte o pino 5 e a configuração está feita.



Fonte 
12v

Rede 
elétrica
bivolt

DIAGRAMA DAS CONEXÕES - INTERTRAVAMENTO

1 2 3 4 5

Fonte 
12v

Rede 
elétrica
bivolt

1 2 3 4 5

DICA: o intertravamento é a utilização de duas portas em sequência 
onde uma só abre se a outra estiver fechada. Este recurso também é 
conhecido como gaiola ou clausura.
Para realizar esta ligação, basta conectar os pinos 4 das duas 
solenóides e conectar também o GND de uma na outra. Não é 
necessário fazer nenhuma configuração, basta ligar e está pronto.
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