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DISENO Y REFINAMIENTO PARA SUS AMBIENTES,
JUNTO CON ELEGANTES POSIBILIDADES,
AL MOMENTO DE ABRIR SUS PUERTAS.



CERRADURAS DIGITALES
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Tecnologia Llave Tecnologia Teclado Control via
de Biometria Digital de Llaves Touch Aplicacién
Digital 13,56Mhz Bluetooth Screen AGL HOME

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Apertura e identificacién: A través de sistema de biometria,
tarjeta de proximidad RFID, aplicacién AGL Home, traba manual,
contrasefa personal de 6 digitos y por llave manual mecdnica;

* Traba manual interna para bloqueo de la cerradura;
 Configuracién via aplicacién AGL HOME;

* Conector micro USB para alimentacién, en el caso de falta de baterfa;

* Compatible con puertas de madera y metal, de 30-60mm de espesor;
* Dimensiones: (Lado Externo) A 144 x C 60 x P 13mm |

« APLICACISN AGL HOME
(Lado Intemo) A 164 x C 70 x P 30mm. °

Download y configuracién, via smartphone.

@ Capacidad para usuarios: (300) Contrasefas, =) Alimentacién Realice apertura y envio de llaves Bluetooth
(200) Tarjetas y (100) Huellas Digitales G0 através de pilas

(registro y eliminacién), a través de comandos.

Dimensiones de la caja: ([} Vida ¢til de la baterfa: Envie y autorice accesos y contrasefias
) A115xL 235 x P 200mm Promedio de 12 meses

temporarias para otros usuarios, mismo a

DESCR'PCIéN distancia.

Colores disponibles PBT indice de Proteccién
@ Negra O Blanca 1,62 kg IPX5
> Realice fécilmente todas las configuraciones via aplicacién.
Agregue o elimine usuarios, registre biometria, tag’s digitales
y contrasefas, verifique el nivel de bateria y visualice el historial de aperturas.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS DIGITALES

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO:

Yo

Lectura de Tag's y

—
huella digital | (I

Compartimiento
de pilas (4x)

Traba interna

Llave mecdnica
manual

de seguridad

DIMENSIONES DE LA MAQUINA

25.60mm
>

56.60mm
OBS. Se recomienda el uso de una bisagra rolete,

adquirida por separado para la instalacién, lo que

brinda un cierre correcto y alineado de la puerta con

la cerradura.

80mm

TEMS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Batiente | 01 Croquis de perforado |
02 Gomas para fijacién (base de la cerradura) |
02 Llaves Mecdnicas | 03 Llaves digitales en resina 13,56Mhz |

01 Kit de tornillos para la instalacién | Pilas | Manual de instalacién.

AGL

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA




H-10 | H-11

Capacidad: 200 huellas digitales
y 500 contrasefias o tarjetas

Alimentacién
por pilas

Vida ¢til de la bateria:
Promedio de 12 meses

indice de Proteccién: IPX5

Fabricado en zamac con
acabado en acrilico, color negro

Peso bruto promedio: 2,15 Kgs
Para pesos especiales, consulte

CERRADURAS DIGITALES

o ]

5 <@ 3 °
A ». )
Tecnologia de Llave Digital Tecnologia de Teclado
Biometria Digital  13,56Mhz Llaves Bluetooth  Touch Screen

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Apertura e identificacién: A través del sistema de biomeria,

tarjeta de proximidad RFID, aplicaciéon AGL Home (H-10Bluetooth y H-11 Bluetooth),
contrasefa personal de 6 digitos y por llave manual mecénica;

* Configuracién por display LCD o aplicacién AGL HOME;

* Conector micro USB para alimentacién, en el caso que falte la baterfa;

* Compatible con puertas de madera y metal de 30-60mm de espesor;

* Dimensiones: A 169mm x C 70mm x P 68mm.

* APLICACION AGL HOME

Download y configuracién, via smartphone.
Realice la apertura y envio de llaves Bluetooth
(registro y borrado), mediante comandos.
Envie y autorice accesos y contrasefias temporales,

para otros usuarios, mismo a distancia.

Realice facilmente todas las configuraciones, mediante display LCD,

en el modelo convencional y por la aplicacién, en modelo Bluetooth.
Agregue o borre usuarios, registre biomeria, tag's digitales

y contrasefas, verifique el nivel de bateria y visualice el historial de aperturas.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS DIGITALES

DISPONIBLES EN LOS MODELOS

Modelo H-10 BLUETOOTH
Gerenciamiento Tag/Contrasefia  Aplicacién
Biometria v
Apertura por aplicacién v
Llave mecdnica v
Contrasefia numérica v
Llavero 13,56Mhz v
Maquina Simple
DIMENSIONES DE LA MAQUINA
22mm
O
50mm 17£1m
| |
— Mo
- -
B [
.
G 125mm

175mm

MAQUINA DOBLE

H-10
Visor digital
v

X
v
v
v
Simple

67mm

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

H-11 BLUETOOTH

Aplicacién

L <KX

Doble

MAQUINA SIMPLE

ftems INCLUIDOS:

02 Gomas para fijacién (base de la cerradura)

H-11

Visor digital
v

X

v

v

v

Doble

01 Cerradura | 01 Batiente | 01 Croquis de perforacién |

02 Llaves mecdnicas | 03 Llaves digitales en resina 13,56Mhz |

01 Kit de tornillos para instalacién | Pilas | Manual de instalacion.



D)

H-30 2

Tecnologia de
Biometria Digital

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

%

Llave Digital
13,56Mhz

CERRADURAS DIGITALES

Tecnologia de Teclado

llaves Bluetooth Touch Screen

* Apertura e identificacién: Mediante aplicacién AGL Home (H-30 Bio/Bluetooth y H-30 Bluetooth),

tarjeta de proximidad RFID, contrasefia personal de 6 digitos y por llave manual mecénica;

¢ Alimentacién mediante pilas (Vida Gtil de la bateria: promedio de 12 meses);
* Conector micro USB para alimentacién, en el caso que falte la bateria;

* Compatible con puertas de madera y metal de 30-60mm de espesor;

* Fabricado en zamac con acabado en acrilico color negro, indice de proteccién: IPX5;

* Configuracién por display LCD o aplicacién AGL HOME;
* Dimensiones: A 269mm x C 70mm x P 68mm.

Capacidad: 200 huellas digitales
y 500 contrasefias o tarjetas

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

Modelo H-30 BIO/BLUETOOTH
Gerenciamiento Tag/Contrasefia Aplicacién

Biometria v

Apertura por aplicacién v

Llave mecdnica v

Contrasefia numérica v

Llavero 13,56Mhz v

Méquina Doble

Realice fécilmente todas las configuraciones, mediante display LCD,

VS en el modelo convencional y por aplicacién, en el modelo Bluetooth.
v Agregue o borre usuarios, registre biomeria, tag’s digitales

y contrasefias, verifique el nivel de baterfa y visualice el historial
de aperturas.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Peso bruto promedio: 2,35 Kgs
Para pesos especiales, consulte

H-30 BLUETOOTH H-30
Aplicacién Visor digital
X x

v X

v v

v v

v v

Doble Doble

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Batiente | 01 Croquis de perforacién |
02 Gomas para fijacién (base de la cerradura) |
02 Llaves mecdnicas | 03 Llaves digitales en resina 13,56Mhz |

01 Kit de tornillos para instalacién | Pilas | Manual de instalacion.



CERRADURAS DIGITALES

SMART-X2 ’ Y
Llave Digital Control Remoto Control Accionamiento
13,56Mhz de Accionamiento  de Acceso por Botén

CARACTERISTICAS DEL PRODUTO

¢ Cerradura digital 12 V inaldmbrico;

* Cuatro funciones de apertura e identificaciéon: Contrasefa personal
de 4-8 digitos por control de acceso, tarjeta de proximidad de 100
contrasefias o tarjetas, control remoto y accionamiento directo en la
cerradura, por botén interno;

* Compatible con puertas de madera, vidrio y aluminio;

* Dimensiones Control de Acceso: A 75mm x C 115mm x P 2Tmm.

31,00mm
———— 116,00mm ——> PN
@ Capacidad: 100 contrasefas o tarjetas
11 Apertura hacia adentro o hacia afuera
= Alimentacién mediante pilas 184,00mm
9 (Cerradura y control de acceso) =
[[IT» Vida dtil de la bateria: Promedio de 12 meses s
¢ , <
@ Indice de Proteccién: IPX5
Fabricado en aluminio con
acabado pléstico en color gris
& Peso bruto promedio: 1,6 Kgs
Para pesos especiales, consulte
items INCLUIDOS:
01 Cerradura | 01 Control de acceso |
01 Control remoto| 01 Kit de soporte para el batiente
Posee sistema Failsafe, que antes del corte fotal de la bateria, 02 Llaves digitales en resina 13.56mhz | Pilas | Manual de instalacién.

destraba la cerradura automdticamente en la Gltima apertura
y la traba solamente después del cambio de pilas.
Aviso de bateria baja.

Q

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES

CONVENCIONALES ELECTRONICOS COMUNICACION DE ACCESO & BOTONERAS SR ARLISAE QUICCAIZEDORES ELERCIZEDORES EORORIES SOMECHELIES

CERRADURAS
CONVENCIONALES




ABRA LAS PUERTAS PARA PROTEGER LO SUYO
CON UNA LINEA COMPLETA Y VERSATIL.
DE LO MODERNO A LO TRADICIONAL.



Cilindro estandar

ULTRA MAGIC CARD

ULTRA MAGIC

Voltaje: 12V

Capacidad RFID:
2.000 llaves digitales

Status y notificacién de
puerta abierta o cerrada

Apertura y cierre
ultra répido vy silencioso

Comparte accesos
a usuarios

Enfrada para
backup de datos

DESCRIPCION

‘ PBT

42mm 1,16 Kgs

Conexién por red
Wi-Fi 2,4Ghz

Apertura remota
por red 3G o0 4G

Notificacién de apertura
por llave mecénica

Tecnologia para accionar
Comando de voz

Entrada Pulsante 12V y
Contacto Seco NA

Gerenciamiento de
registro de datos

indice de Proteccién

IP65

(2

Control por
aplicacién Wi-fi

AGL HOME

*El modelo Ultra Magic no posee apertura por llave digital 125Khz.

@o

Producto compatible con todos los porteros
y controles del mercado, con la misma
tecnologia AGL.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

* APLICACION AGL HOME

CERRADURAS ELECTRONICAS

X T E

Apertura por Llave Gerenciamiento
Llave Digital Mecénica y Backup de
125Khz* Manual Dados

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponible en los modelos: Ultra Magic Card y Ultra Magic;
* Apertura e identificaciéon mediante tarjeta de proximidad
RFID 125Khz (Ultra Magic Card), por aplicaciéon AGL Home,
Llave Mecdénica y Comandos de Voz;

* Compatible con asistentes de voz disponibles en el mercado;
* Histérico de aperturas realizadas por la aplicacién;

* Posibilidad de realizar backup de datos por pen drive AGL;
¢ Salida para interconectar otros dispositivos electrénicos;

* Sistema de intertrabamiento integrado;

* Apertura interna o externa;

* Alarma: Tiempo programable de 1 a 60 segundos;

¢ Disponible en modelos de cilindro ajustable;

¢ Fabricado en acero y acabado en plastico color negro;

¢ Dimensiones de la cerradura: A 110 x L 130 x P 52,50mm.
* Dimensiones del batiente: A 100 x L 40 x P 32 mm.

Download y configuracién por
smartphone. Conecte a la rede Wi-Fi
y tenga 100% control de su cerradura.
Registre, renombre y borre sus llaves

RFID mediante aplicacién.

ftems INCLUIDOS:

01 Tag digital en pléstico | 01 Llave digital usuario |
01 Mini card digital adhesivo | 01 Llavero en cuero |
01 Fuente de alimentacién 110/220v | 02 Llaves convencionales |

01 Kit de tornillos para instalacion.

Obs. Pen drive AGL para backup no incluido.

TIPS: Se puede accionar por dispositivos externos: Accionadores,
botoneras/porteros electrénicos. Se puede instalar en conjunto con
automatizadores AGL, desde que sea inserida la placa accionadora.
Se debe instalar en conjunto con resorte aereo, para garantizar mejor
ajuste de desnivel e alineamiento con la puerta.



CERRADURAS ELECTRONICAS

ULTRA CARD |

ULTRA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Capacidad: 2.000 llaves digitales;
* Apertura interna o externa;
¢ Cierre automdtico;

* Alarma: Tiempo ajustable de 1 a 60 segundos.

Fabricado en acero
y acabado en pldstico

@f Llave convencional

integrado

@ Voltaje: 12V

ESPESOR MAXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estédndar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco

PBT ‘

1,253 Kgs IP65

*El modelo Ultra no posee apertura por llave digital 125Khz.

Producto compatible con todos los porteros
y controles del mercado con la misma
tecnologia AGL.

@o

@3

O

Apertura por

Llave Digital
125Khz*

Sistema de intertrabamiento

indice de Proteccion

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

) A &

Alarma de Cierre Llave
Puerta abierta  silencioso Mecdnica
y seguro Manual

\

|

J 52,50 38,00

U

T [
]

42,00

€25,40>

130,00

<40,00~>,

100,00 110,00

ftems INCLUIDOS:

02 Tag's digitales en pléstico | 01 Tag digital en resina |

01 Llave digital usuario | 01 Llave digital maestra |

01 Mini card digital adhesivo | 01 Llavero en cuero |

01 Fuente de alimentacién 110/220v |02 Llaves convencionales |

01 Kit de tornillos para instalacién.

TIPS: Se puede accionar por dispositivos externos:
Accionadores/botoneras/porteros electrénicos;

Se puede instalar en conjunto con automatizadores AGL,
desde que sea inserida la placa accionadora;

Se debe instalar en conjunto con resorte aereo.



SOBREPONER | &

Sistema de traba
en pino triple
reforzado

Llave Mecénica Tetra
o Convencional

*Traba interna de seguridad: Después del accionamiento final de la
Lengieta, girando la llave 02 veces (360°), gire la traba de seguridad en
sentido horario, para bloquear el manoseo de la llave

Fabricado en acero con acabado en pldstico y
Lengueta producida en Zamac de alta resistencia

ESPESOR MAXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estédndar

35, 45 y 55mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCION

Colores disponibles PBT
@ Negro O Blanco @ Gris 0,6 Kgs

indice de Proteccién

IP65

TIPS: Si la traba de seguridad es activada, no es posible efectuar la apertura
da la cerradura, pues ella bloqueard totalmente el mecanismo, mismo
teniendo las llaves.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

CERRADURAS MECANICAS

&

Traba Interna de Llave mecdnica

Blogueo de la para apertura

Cerradura* manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUTO

* Disponible en las versiones de apertura: Llave Convencional
o Llave Tetra;

* Cerradura mecdnica para instalacién en puertas y portones
en estructura metdlica;

* Fécil sistema de inversién del pestillo;

* Retorno del pestillo mediante llave solamente por el

lado externo;

e Perforacién propia.

0008

/

39,00 ‘

—

ITENS INCLUIDOS:

01 Cerradura | 02 Llaves |
01 Acabado de cilindro |
01 Batiente |

01 Kit de tornillos para instalacion.



CERRADURAS ELECTRICAS

AL100 |

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

* LLAVE CONVENCIONAL
* TETRA LLAVE (Llaves: 02 tetras incluidas.)

+ BOTON (02 Llaves incluidas: Simple o Tetra)

Fabricad
corieads en acero Voliaje 12V 0 110V
y acabado pléstico

Peso bruto promedio: 1,0 Kg
Para pesos especiales,
consUltenos

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco @ Gris ® Inox

TIPS: La cerradura con apertura por botén estd especialmente indicada

para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna

se hace por botén y la externa, por llave.

indice de Proteccién: 65

&

Llaves mecdnicas

[

Modelos de apertura

hacia adentro
o hacia afuera

para apertura manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Conexién: 12V, mediante porteros electrénicos, accionadores

y controles de acceso;

* Conexién: 110V, directo a la red eléctrica, siendo accionada por
una botonera/timbre;

* LengUeta y precursor producidos en Zamac de alta resistencia;

¢ Perforado de tipo AGL o especial;

* Dimensiones de la cerradura: A 110 x L 130 x P 38mm |
Batiente: A 100 x L 40 x P 32mm.

ESPESOR MAXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estédndar
42mm

Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

1/

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura | 02 Llaves | 01 Batiente |
01 Acabado de cilindro |

01 Kit de tornillos para instalacién.




CERRADURAS ELECTRICAS

AL1IOOR | © &

REVERSIBLE

Sistema de apertura Llaves mecdnicas
hacia adentro o hacia afuera  para apertura manual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Conexién: 12V, mediante porteros electrénicos, accionadores y
controles de acceso;

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR: * Conexion: 110v directo a la red eléctrica, siendo accionada por una

botonera/timbre;

« LLAVE CONVENCIONAL (Llaves: 02 simples incluidas.) * Lengueta y precursor producidos en Zamac de alta resistencia;
* Perforado especial;
* LLAVE TETRA (Llaves: 02 fetras incluidas.) * Dimensiones de la cerradura: A 110 x L 130 x P 38mm |

; Batiente: A 100 x L 40 x P 32mm.
* BOTON (02 Llaves incluidas: Simple o Tetra)

ESPESOR MAXIMO DE LA PUERTA

Fabricado en acero Voltaje 12V 0 110V
y acabado pléstico
Cilindro estandar Cilindro ajustable de

Peso bruto promedio: 1,0 Kg . B 42mm 42 hasta 100mm
para pesos especiales, Indice de Proteccién: 65
consultenos .

g’ ’

7 J

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco @ Gris

ftems INCLUIDOS:

TIPS: La cerradura con apertura por botén estd especialmente indicada 01 Cerradura | 02 Llaves | O1 Batiente |

para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna 01 Acabado de cilindro |

se hace por botén y la externa, por llave. 01 Kit de tornillos para instalacién.




CERRADURAS ELECTRICAS

AGLINHA |

Modelos Mini en

tamafo 15% menor

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES DE APERTURA POR:

* LLAVE CONVENCIONAL (Llaves: 02 simples incluidas.)
* TETRA LLAVE (Llaves: 02 tetras incluidas.)

+ BOTON (02 Llaves incluidas: Simple o Tetra)

Fabricado en acero

y acabado pléstico veliera 1247 1107

Peso bruto promedio: 1,0 Kg
Para pesos especiales,
consultenos

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco @ Gris

TIPS: La cerradura con apertura por botén estd especialmente indicada

para puertas o portones cerrados (no filtrados), debido a que su apertura interna

se hace por botén y la externa, por llave.

indice de Proteccién: 65

[

Modelos de apertura
hacia adentro o hacia afuera

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Conexién: 12V, mediante porteros electrénicos, accionadores y
controles de acceso;

* Conexién: 110V directo a la red eléctrica, siendo accionada por una
botonera/timbre;

* Lengueta y precursor producidos en Zamac de alta resistencia;
* Perforado propio, AGLINHA;

* Dimensiones de la Cerradura: A95x L 115 x P 38mm |
Batiente: A 91 x L 34 x P 32mm.

ESPESOR MAXIMO DE LA PUERTA

Cilindro estédndar Cilindro ajustable de
42mm 42 hasta 100mm
re.
7 J

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura | 02 Llaves | 01 Batiente |
01 Acabado de cilindro |

01 Kit de tornillos para instalacion.



CERRADURAS ELECTRICAS

PESTILLO ELECTRICO 12V | [

Pestillo para encajar
al batiente

DIMENSIONES PARA ENCAJAR
EL PESTILLO AL BATIENTE

30,00 25,00
— —
o O
® ®
78,30
® ®
30,00
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Pestillo eléctrico para aplicacién en puertas de madera o metal;
* Indicado para puertas internas para dividir ambientes;
* Accionamiento en 12V, indicado para porteros electrénicos, accionadores
y control de acceso.
o O

Volaie 12V @ Fabricado en acero
@ eligffe Pintura epoxii color gris

o o
@ Indice de Proteccion: 64 & Peso bruto promedio: 0,24 Kgs

Para pesos especiales, constltenos

ftems INCLUIDOS:

01 Pestillo eléctrico 12V |

01 Kit de tornillos para instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

CERRADURAS PARA

PUERTAS DE VIDRIO E

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Fijacién por Recorte o Perforado;
¢ Cerraduras con 01 cilindro e manija redonda;

* Acabado: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo
y pintura epoxi gris.

& Peso bruto promedio: 1,0 Kg

Para pesos especiales, consultenos

@ Voltaje: 12V

DESCRIPCION

Colores disponibles: indice de Proteccion

® Inox @ Negro O Blanco @ Gris P64

TIPS: Defina previamente si la instalacién serd hecha en vidrio/vidrio o
vidrio/albanileria, bien como si la apertura serd interna o externa y si
el vidrio tendrd calado o agujero.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Apertura inferna

PV200RTi

Visualizacién del lado externo.

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura | 01 Batiente |
02 Llaves convencionales |

01 Kit de tornillos para instalacién.



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

Cerradura Puerta de vidrio con calado para 1 hoja
Apertura Interna y Batiente en albanileria.

PV200RTi

PV200R2i

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 2 hojas y
Apertura Interna.

PV200FTi

Cerradura Puerta de vidrio con agujero para 1 hoja,
Apertura Interna y Batiente en albafileria.

PV200F2i

Cerradura Puerta de vidrio con agujeros para 2 hojas y
Apertura Interna.

CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

albarileria | VIDRIO (Calado)

MW

43 a 65mm

VIDRIO | VIDRIO (Calado)

63 a 90mm

36 a 55mm

albadileria | VIDRIO (Agujero)

O
(}7

=

32,5mm

85mm
>

MM

NOMENCLATURAS:
VIDRIO | VIDRIO (Agujero)

R: vidrio con calado|

F: vidrio con agujero|

] 1: 1 hoja (vidrio/albafilerfa) |

Ol |0
O||O] 2

3
O G i: apertura puerta interna |

E : apertura puerta externa.

2: 2 hojas (vidrio/vidrio) |

PV: puerta de vidrio |

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

CERRADURAS PARA
PUERTA DE VIDRIO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Fijacién por Recorte o Perforacién;
* Cerraduras con 01 cilindro y manija alavanca;
* Acabado: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo

y pintura epoxi gris.

Peso bruto promedio: 1,0 kg,
Para pesos especiales consiltenos

@ Voltaje: 12V

DESCRIPCION

Colores disponibles: indice de Proteccién

® Inox @ Negro O Blanco @ Gris P64

TIPS: Defina previamente si la instalacién serd hecha en vidrio/vidrio o
vidrio/albanileria, bien como si la apertura serd interna o externa y si
el vidrio tendré calado o agujero.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Apertura Externa

PVF2E

Visualizacién del lado externo.

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura |
01 Batiente |

02 Llaves convencionales.



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

albarilerla | VIDRIO (Calado)

MW

43 a 65mm

PV200RTE

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 1 Hoja,
Apertura Externa y Batiente en albanilerfa.

_— Il |»Eu

VIDRIO | VIDRIO (Calado)

63 a 90mm

Sl
36 a 55mm

PVR2E

Cerradura Puerta de vidrio con Calado para 2 Hojas y
Apertura Externa.

albarileria | VIDRIO (Agujero)

L
) | O
7~ £
é O] 3
o}
PV200F 1E -
32,5mm
Cerradura Puerta de vidrio con Agujero para 1 Hoja,
Apertura Externa y Batiente en albadileria.
VIDRIO | VIDRIO (Agujero) NOMENCLATURAS:

PV: puerta de vidrio |

O (} R: vidrio con calado |

F: vidrio con agujero |
O O 1: 1 hoja (vidrio/albanileria) |
PVF2E O oO+——~ 2: 2 hojas (vidrio/vidrio) |

i: Apertura puerta interna |
Cerradura puerta de vidrio con agujeros para 2 hojas y
Apertura Externa. 32 5mm

85mm

E : Apertura puerta externa.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

CERRADURAS PARA Al
PUERTA DE VIDRO

|

PVQOOR] | | CON DOS CILINDROS

Visualizacién del lado externo

Apertura Interna y
Externa

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Fijacion por Recorte o Perforacién;

¢ Cilindros en ambos los lados de la cerradura;

* Acabados: Inox pulido (cromado), liga de aluminio alto brillo
y pintura epoxi gris.

Peso bruto promedio: 1,0 kg
Para pesos especiales, consultenos

@ Voltaje: 12V

DESCRIPCION

Color disponible: | indice de Proteccién

® Inox IP64
items INCLUIDOS:
TIPS: Defina previamente si la instalacién serd hecha en vidrio/vidrio o 01 Cerradura | 01 Batiente |
vidrio/albahilerfa, bien como si la apertura serd interna o externa vy si 02 Cilindros | 02 Llaves convencionales |
el vidrio tendrd calado o agujero.

01 Kit de tornillos para instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES :

Apertura Interna

1 albarilerfa | VIDRIO (Calado)
| e

MANNN

PV200RTi | cono2 ciunpros .

43 a 65mm

Cerradura Puerta de vidrio con
Calado para 1 Hoja, Apertura Interna y
Batiente en albanileria.

¢ VIDRIO | VIDRIO (Calado)

63 a 90mm

PV200R2| | CON 02 CILINDROS
N
Cerradura Puerta de vidrio con A
Calado para 2 Hojas y 36 .a 55mm

Apertura Interna.

albadileria | VIDRIO (Agujero)

O
(}

85mm
>

PV200F]| | CON 02 CILINDROS

AN

Cerradura Puerta de vidrio con

Agujero para 1 Hoja, Apertura Interna y PN
Batiente en albahileria. 32,5mm
NOMENCLATURAS:
PV: puerta de vidrio |
VIDRIO | VIDRIO (Aguijero) R: vidrio con calado |

F: vidrio con agujero|

1: 1 hoja (vidrio/albafilerla) |

Ol | O

. c 2: 2 hojas(vidrio/vidrio) |
PV200F2i | cono2 cinoros Ol O] & i apertura puerta infernal
Cerradura Puerta de vidrio con O o+ E : apertura puerta externa.

agujeros para 2 Hojas y
Apertura Interna. |

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS P/PUERTA DE VIDRIO

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

Apertura Externa

PV200R1TE | con o2 ciunpros

Cerradura puerta de vidrio con
Calado para 1 Hoja, Apertura Externa y
Batiente en albafilerfa.

PVR2E | con o2 ciunpros

Cerradura Puerta de vidrio con
Calado para 2 Hojas y
Apertura Externa.

Wik

PV200F1E | con o2 cunoros

Cerradura Puerta de vidrio con
Aguijero para 1 Hoja, Apertura Externa y
Batiente en albafilerfa.

i

PVF2E | cono2 ciunoros

Cerradura puerta de vidrio con
Aguieros para 2 hojas y
Apertura Externa.

albarilerfa | VIDRIO (Calado)

MW

43 a 65mm

VIDRIO | VIDRIO (Calado)

63 a 90mm

o

36 a 55mm

albarileria | VIDRIO (Agujero)

85mm

o
N
32,5mm

MM

NOMENCLATURAS:

PV: puerta de vidrio |

VIDRIO | VIDRIO (Agujero)

R: vidrio con calado |

O (} F: vidrio con agujero|

O (} 2: 2 hojas (vidrio/vidrio) |

i: apertura puerta interna |

1: 1 hoja (vidrio/albafilerla) |

85mm

> E : apertura puerta externa.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS ELECTROIMAN

CERRADURA ELECTROIMAN | §J |
AL BASIC 60 E 180

Sistema de Adaptable a diversos
bloqueo magnético modelos de puertas
’ P |
| ‘
) .
¢
| =
%
’
’ (!
‘ At
s
-
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Se puede accionar por dispositivos externos: Accionadores y Botoneras;
* Fabricado en aluminio industrial resistente a la oxidacién y la corrosién;
* Compatible con Controles de Acceso; 40.0
> Cherm el _ ) 30,0 45,0
Cierre silencioso y seguro; ey
* Acabado pulido simple; ‘
* Pulida en aluminio. 80 500
150,0

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES 100,0 150,0

AL 60 BASIC AL 180 BASIC

Para puertas/portones de hasta 60kg Para puertas/portones de hasta 180kg

Alimentacién: 0,4A Alimentacién: 0,4 A DIMENSIONES MODELO AL 180 BASIC.
Tensién: 12V Tensién: 12V

Peso bruto promedio: 0,6 Kgs Peso bruto promedio: 1,46 Kgs

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura |

01 Kit de tornillos para instalacién.

Fabricado en

Aluifinte puisle Indice de Proteccién: 66

OBS. protecciones de las esquinas no incluidas.

g Cerraduras compatibles con todos los porteros TIPS: En aplicaciones para puerta de vidrio, es necesario
y controles de acceso del mercado, adquirir el Soporte PV o Soporte de Encaije.
con la misma tecnologia AGL. Recomendamos la instalacién en conjunto con Nobreak,

para suministro, en caso de falta de energia.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURA ELECTROIMAN

AL 150 HASTA 600

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

AL 150

Para puertas/portones de hasta 150kg
Alimentacién: 0,4A

Tension: 12 V

Peso bruto promedio: 1,51 Kgs

AL 200

Para puertas/portones de hasta 200kg
Alimentacién: 0,2A

Tensién: 24V

Peso bruto promedio: 1,51 Kgs

AL 600*

Para puertas/portones de hasta 600kg
Alimentacién: 0,8A

Tensién: 12V

Peso bruto promedio: 8,27 Kgs

DESCRIPCION

Colores disponibles
@® Negro O Blanco Plateado

Cromado

@o

® Gris (AL300 e AL600)

AL 180

Para puertas/portones de hasta 180kg
Alimentacién: 0,4 A

Tensién: 12V

Peso bruto promedio: 1,51 Kgs

AL 300*

Para puertas/portones de hasta 300kg
Alimentacién: 0,6 A

Tensién: 12V

Peso bruto promedio: 6,8 Kgs

indice de Proteccién

IP66

Cerraduras compatibles con todos los porteros
y controles de acceso del mercado,
con la misma tecnologia AGL.

CERRADURAS ELECTROIMAN

U [I
Sistema de Proteccién
anti forcejeo

Blogueo Magnético
de la cerradura

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Se puede accionar por dispositivos externos:
Accionadores y Botoneras;

* Fabricado en aluminio industrial resistente a la oxidacién
y la corrosién;

* Compatible con Controles de Acceso;

* Cierre silencioso y seguro;

* Es posible incluir sensor de puerta abierta;
* Inyectado en aluminio;

* Modelos AL300 e AL600 no se deben instalar

en puerta de vidrio.*

150,0

Proteccién anti violacién
de la cerradura

Proteccién anti violacién
de los tornillos

ACABADO DE PROTECCION EXTERNA.
DIMENSIONES MODELO AL 180.

ftems INCLUIDOS:

01 Cerradura |

01 Kit de tornillos para instalacién.

TIPS: En aplicaciones para puerta de vidrio, es necesario
adquirir el Soporte PV o Soporte de Encaje.
Recomendamos la instalacién en conjunto con Nobreak,
para suministro, en caso de falta de energia.



CERRADURAS ELECTROIMAN

SOPORTE

PARA PUERTA DE vidrio CON CERRADURA ELECTROIMAN

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

» Soporte universal para uso en puertas con agujero o calado;
» Compatible con todos los modelos de instalacién en vidrio;
+ Aplicable a las versiones de las cerraduras AL 150, AL 180 y AL 200.

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco @ Gris Cromado Plateado

ENCAJE

PARA PUERTA VIDRIO CON CERRADURA ELECTROIMAN

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

+ Soporte de aplicacién en encaije, con posibilidad de ajuste
de desnivel, para puertas que no poseen agujero o calado;

» Compatible con todos los modelos de instalacién en vidrio;
» Aplicable a las versiones de las cerraduras AL 150, AL 180 y AL 200.

DESCRIPCION

Colores disponibles

@® Negro O Blanco @ Gris Cromada Plateado

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS DE PERNO

CERRADURA LATERAL N
TETRA LLAVE

Sistema de

traba tipo perno

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Perno de accionamiento: reforzado en acero 9/S 9,52 mm;
* Accionamiento manual interno y externo;

* Uso: Laterales de la puerta;

e Llaves: CLA 360 % duro y latén relaminado 0,5;

¢ Tornillos: Acero;

* Tambor de latén con engranaje reforzado en acero;

* Cerradura de instalacién en la lédmina de la puerta de acero;
* Perno de accionamiento: Al accionarse manualmente, la cerradura introduciré LLAVES TETRA:
el cilindro en la pared lateral, generando el bloqueo;

* Dimensiones: L 45 x A 170 x P 20mm (perno 175mm).

Poseen el mismo secreto
para ambas las cerraduras

y se deben introducir en la

DESC RI PC | éN posicién correcta.

Colores disponibles ‘ indice de Proteccién

@ Negro O Blanco  @Aluminio (granallado)

66
ITEMS INCLUIDOS:
Carcasa fabricada en aluminio Peso bruto promedio: 0,5 Kgs 02 Cerraduras laterales Tetra |
y cilindro producido en Zamac Para pesos puntuales, consulte 02 Llaves Tetra

01 Kit de tornillos para la instalacién.

TIPS: Realice la instalacién en conjunto con los automatizadores de
puerta de enrollar para reforzar la seguridad de su inmueble.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS DE PERNO

TRABA ELECTROMAGNETICA Al

Sistema de traba
tipo perno

| I
¥ 72
-1k

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Traba para la instalacién en conjunto con automatizadores de
porfones;
¢ Sistema de apertura simulténeo con automatizadores;
 Utilizada en portones levadizos, pivotantes y corredizos;

Sisterna 127V o 220V * Disponible con o sin médulo temporizador;

o 24V * Disponible con proteccién interna;
* Se puede activar simulténeamente al accionamiento del portén o

O\ 7 o . manualmente, a través de llave;
@ Indice de Proteccién: 66

¢ Placa temporizadora de 5 segundos, proyectada para aumentar la
vida ¢til del producto y reducir el consumo de energia durante el

Llave mecdnica para accionamiento;

accionamiento manual
¢ Dimensiones: (Cerradura) L 95 x A 115 x P 65mm |
(Batiente) L50 x A 14,5 x P 30mm.

& Peso bruto promedio: 0,98 Kgs
Para pesos puntuales, consulte
Carcasa fabricada en aluminio ITEMS INCLUIDOS:

inyectado de alta calidad
01 Traba Electromagnética |

02 Llaves simple |

01 Batiente.

v' La Traba Electromagnética es un item de seguridad indispensable
para sistemas de automatizacién de portfones.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS DE PERNO

CERRADURA SOLENOIDE |
AL 1001

Sistema de traba

tipo perno
0
27,5
v
_
(o]
2,
129,5

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO T

¢ Cerradura para uso en puertas de madera, aluminio o acero; 47,00

e Corriente: Inicial TA (standby 110mA); l

¢ La programacién del tiempo de cierre es hecha a través de nobreak o

botonera temporizada; ALTA PROTECCI6N:

¢ Este modelo es de FailSafe, el cual durante el corte de energia, recoge el perno; Fuerza de atraccién de hasta 1.000 Kgs,
* Salida para sensor de aviso de puerta abierta; con posibilidad de embutir al batiente
* Funcién de cierre automdtico; o a la puerta.

* Compatibilidad con control de acceso;

* Bajo consumo de energia.

@ Tensién: DC12V-DC24V @ indice de Proteccién: 66 iTEMS INCLUIDOS:

Fabricado en metal e inoxi & Peso bruto promedio: 0,72 Kgs 01 Cerradura |

de alta calidad
Para pesos puntuales, consulte 01 Kit de tornillos para la instalacién.

Este producto es extremadamente recomendado para la instalacién
en conjunto con Nobreak AGL 12V.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
DIGITALES CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS SUARTHOME QUIORLTIZZ DORES ELERCIZDORES EOUCKIES COMIRAINIENTIE

PORTEROS
ELECTR NICOS




SISTEMAS AMPLIOS Y CUSTOMIZABLES. DE PORTEROS
ANALSGICOS A LOS MAS MODERNOS, INTERCONECTANDO
UNA COMUNICACI6N COMPLETA EN SU INMUEBLE.



PORTEROS RESIDENCIALES

$100[S200 | O

Sefalizaciéon luminosa Salida Pulsante 12V'y
en el botén de llamada Contacto seco NA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Salida para accionar cerradura eléctrica 12V u otros dispositivos;

* Instalacién: sobreponer o embutir;

* Fdcil instalacion (2 cables entre el intercomunicador y el panel de
calle);

* Comunicacién en audio ajustable;

* Protector de lluvia incorporado;

* Posibilidad de tres extensiones para monofono;

* Proteccion tipo TAMPER, para interconectar el portero al sistema de

Linea S100 (alimentacién externa)
Linea S200 (alimentacién interna) alarma;

* Dimensiones Portero: L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm |
¢ Dimensiones Monofono: L 145,00 x A 75,00 x P 30,00 mm.

Portero fabricados en pléstico
de alta resistencia (ABS), en color negro

Sistema 110V-220V
(Bivolt automdtico)

ITEMS INCLUIDOS:
DESC RlPCIéN 01 Portero electrénico ST00 o S200 |

01 Monofono.

Colores del monofono PBT indice de Proteccién
® Negro O Blanco 0,55 Kgs IP64
P Todos los porteros son compatibles TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalacién, conecte un sector de la alarma
con cerrodpuros 12V del mefcodo en los terminales ALARMA del panel del portero. Cuando este sea violado, la alarma

serd accionada y una sefial sonora serd emitida en el intercomunicador.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS RESIDENCIALES

P10X )

Linea Residencial Salida

Convencional Pulsante 12V

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Salida para accionar cerradura eléctrica 12V;

* Instalacién: Sobreponer o Embutir;

* Fdcil instalacién (2 cables entre el intercomunicador y el panel de
calle);

* Comunicacién en audio ajustable;

* Protector de lluvia incorporado;

* Posibilidad de tres extensiones para monofono;

* Dimensiones: Portero: L 145,50 x A 93,00 x P 60 mm |

@ Alimentacién externa

Sistema 110V-220V
(Bivolt automdtico)

é

@ indice de Proteccién: 64 ITEMS INCLUIDOS:

01 Portero electrénico PT10X |
& Peso bruto promedio: 0,5 Kgs 01 Monofono.

para pesos puntuales, consulte

Fabricados en pldstico
de alta resistencia (ABS)

V' Todos los porteros son compatibles TIPS: Si desea accionar otro dispositivo electrénico,
con cerraduras 12V del mercado.

use el botén auxiliar del monofono como botonera NA.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS RESIDENCIALES

P10S | M

Linea Residencial Salida
Convencional Pulsante 12V

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Salida para accionar cerradura eléctrica 12V u otros

dispositivos;

* Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;

¢ Consumo de 0,5 KWh/mes;

* Protector de lluvia incorporado;

* Posibilidad de tres extensiones para monofono;

mgggls]%%)olimenfocién externa * Dimensiones: Portero: L 140,00 x A 90,00 x P 35,00 mm |
Monofono: L 145,00 x A 75,00 x P 30,00 mm.

Sistema 127V o 220V

indice de Proteccién: 64

Peso bruto promedio: 0,55 Kgs
para pesos puntuales, consulte

Fabricado en pldstico

de alta resistencia (ABS) en color aluminio TEMS INCLUIDOS:

01 Portero electrénico P10S |

01 Monofono.

DESCRIPCIS6N

Colores disponibles Colores del monofono

® Negro O Blanco @ Gris @ Aluminio ® Negro O Blanco
g Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS RESIDENCIALES

P20 | P200 | ™

Linea Residencial Salida
Convencional Pulsante 12V

AL ,
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Salida para accionar cerradura eléctrica 12V u otros
dispositivos;
* Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;
@ Alimentacién interna (Linea P20 y P200) * Consumo de 0,5 KWh/mes;
¢ Protector de lluvia incorporado;
* Posibilidad de tres extensiones para monofono;
* Sistema 127V 0 220V « Dimensiones: Portero: L 120,00 x A 69,00 x P 35,00 mm |

Monofono: L 145,00 x A 75,00 x P 30,00 mm.

Portero fabricado en pldstico
de alta resistencia (ABS) en color aluminio

¢
@ indice de Proteccion: 64

Peso bruto promedio: 0,6 Kgs
para pesos puntuales, consulte

ITEMS INCLUIDOS:
DESC RlPCIéN 01 Portero electrénico P20 o P200 |

01 Monofono.

Colores disponibles Colores del monofono
® Negro O Blanco @ Gris @ Aluminio @ Negro O Blanco
Vg . TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalacién, conecte un sector
Todos os PORTEROS son compatibles de la alarma a los terminales ALARMA, en el panel del portero.
con CERRADURAS 12V del mercado. Cuando este sea violado, la alarma seré accionada y una sefial sonora

serd emitido en el intercomunicador.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS COLECTIVOS

S300

04 A 16 PUNTOS

Sistema de Intercomunicacion

Condominial

(161] [162) 103 [104

[ 201 Tzoz I_zoa ﬁOA

[101 [ 102] | 103|104

ENENEINED

(302 [303] | 304

04 PUNTOS 08 PUNTOS 12 PUNTOS 16 PUNTOS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Fécil instalacién (2 cables entre el intercomunicador y el panel de calle);
* Instalacién de sobreponer o embutir

* Comunicacién en audio ajustable;

* Protector de lluvia incorporado;

* Posibilidad de tres extensiones para monofono;

* Proteccion tipo TAMPER para interconectar el portero al sistema de
alarma disponible en los modelos con 04 y 08 puntos;

¢ Dimensiones: Portero L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm.

TEMS INCLUIDOS:

01 Portero electrénico S300 (4, 8, 12 o 16 puntos) |

01 Fuente de alimentacién externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Disponible en Salida para accionar

04,08, 12 y 16 puntos cerradura eléctrica 12V Obs. Monofono no incluido.
Sisterna 24V 1A Fabricado en pldstico

(Bivolt automdtico) de alta resistencia (ABS) en color negro

Peso bruto promedio: 0,4 Kgs,

para pesos puntuales indice de Proteccion: 64
consulte
v Todos os PORTEROS son compatibles TIPS: Si desea aumentar a seguridad de la instalacién, conecte un sector
con CERRADURAS 12V del mercado. de alarma en los terminales ALARMA, disponible no panel do portero.

Cuando este sea violado, la alarma serd accionada.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS COLECTIVOS

PORTERO ELECTRONICO

COLECTIVO 02 PUNTOS SLIM

Portero Colectivo Disponible en

Convencional 02 teclas de llamada

U
v
L= AT

= AGL AGL
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Salida Pulsante 12V y Salida Contacto Seco, para accionar
cerradura eléctrica 12V u otros dispositivos;
* Compatible con intercomunicadores AGL Linea S100;
* Comunicacién en audio digital ajustable;
* Protector de lluvia incorporado;
* Posibilita hasta 3 extensiones para cada apartamento;
* Proteccién tipo TAMPER para inferconectar o portero a sistema de alarma;
* Dimensiones: Portero: A 160,00 x L 94,00 x P 65,50 mm |
Monofono: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.
Portero Colectivo disponible también
Sefializacién luminosa o§° Salida para accionar en panel convencional.
en el botén de llamada cerradura eléctrica 12V
Sistema 100Vac a 240Vac Fabricado en pléstico
(Bivolt automdtico) de alta resistencia (ABS) en color negro
DESCRIPCISN ITEMS INCLUIDOS:
Colores do intercomunicador

‘ 1 Port lectrénico 02 Puntos Sli
PBT ‘ indice de Proteccion 01 Portero electrénico 02 Puntos Slim |

02 Monofonos S100.
0,75 Kgs

® Negro O Blanco P64

v Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS COLECTIVOS

PCD-01| PCD-12

Portero Colectivo |dentificacién

Digital de contrasefa personal
(Panel Colectivo)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Compatible con porteria virtual;

* Compatible con centrales esténdar Anatel;

* 2 accionamientos (uno de cerradura y uno de contacto seco);

* Comunicacién directa con el interno deseado (solamente panel colectivo);

* Apertura de cerradura por contrasefia o por comando de los departamentos

(solamente panel colectivo);

* Ajuste de volumen de audio (2 niveles);

* Protector de lluvia incorporado; i

 Configuracién del tipo de accionamiento en la salida auxiliar; ITEMS INCLUIDOS:

* Funcién Solo Porterfa: llama a la porteria independiente del ndmero discado; 01 Portero Colectivo Digital PDC-01 0 PDC-12 |
* Discado automdtico en la central acoplada.

¢ Dimensiones: Portero L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm.

01 Fuente de alimentacién externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofono no incluido.

Capacidad: 500 contrasefas Entrada para Sensores de Puerta
(solamente Panel Colectivo) Dos Botoneras

Sistema 24V 1A Fabricado en pléstico

(Bivolt automdtico) de alta resistencia (ABS) en color negro
Peso bruto promedio: 0,4 Kgs, indice de Proteccién: 64

para pesos puntuales consulte

TIPS: Realice a apertura de la cerradura con mayor seguridad,
v Todos os PORTEROS son compatibles utilizando o Portero Colectivo PCD-12, como control de acceso,
con CERRADURAS 12V del mercado. a través de contrasefa 6 digitos.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



PORTEROS COLECTIVOS

PORTERO ELECTRONICO
COLECTIVO 04 HASTA 48 PUNTOS

Im

Lo o o

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

04 PUNTOS
L 220 xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 0,8 Kgs

12 PUNTOS
L 220 xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 0,4012 Kgs

20 PUNTOS
L260xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,23 Kgs

28 PUNTOS
L295xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,33 Kgs

36 PUNTOS
L 330xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,46 Kgs

44 PUNTOS
L 330xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,59 Kgs

08 PUNTOS
L220xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 0,856 Kgs

16 PUNTOS
L220xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 0,92 Kgs

24 PUNTOS
L260xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,25 Kgs

32 PUNTOS
L295xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,35 Kgs

40 PUNTOS
L 330xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,48 Kgs

48 PUNTOS
L370xA 115,0 x P 50mm
Peso Bruto Promedio: 1,64 Kgs

V' Todos los porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Linea Colectiva
Convencional

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Portero electrénico de sobreponer o embutir;

* Fuente de alimentacién externa 110/220V (24volts TA);
* Ajuste de audio interno y externo;

* Panel frontal articulado;

¢ Acciona cerradura 12V.

* Sistema 24V 1A

(Bivolt automdtico)
o
@ Indice de Protecciéon: 64

@ Area frontal fabricada en aluminio y carcasa

en pldstico de alta resistencia (ABS) en color negro

TEMS INCLUIDOS:

01 Portero electrénico |

01 Fuente de alimentacién externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofono no incluido.




INTERFONIA

INTERCOMUNICADOR EXTENSION - P20

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Modelo: Extensién Portero P20;

* Botén lateral para accionamiento de la cerradura;

* Compatible con porteros electrénicos, que poseen alimentacién interna;

* Instalacién: A Través de 4 fios de comunicacion.

¢ No es necesario conectar 110V o 220V directamente al intercomunicador;
* Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;

¢ Dimensiones: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.

\ Intercomunicador via audio @ Fabricado en pldstico (ABS)

DESCRIPCIS6N

amm

Colores do intercomunicador

® Negro O Blanco

PBT indice de Proteccién
0,251 Kgs IP62

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL - P100

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Modelo: Intercomunicador universal;

* Botén lateral para accionamiento de la cerradura;

* Compatible con PORTEROS Electrénicos P10, P100, P200,

Portero Colectivo AGL de 2 hasta 48 puntos, entre otras marcas del mercado;

¢ |nstalacion: A través de 2 fios de comunicacién;

* No es necesario conectar 110V o 220V directamente al intercomunicador;
Q * Ofrece mayor nivel de fidelidad de voz del mercado;

* Dimensiones: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.

) \ Intercomunicador via audio @ Fabricado en pléstico (ABS)

amm DESCRIPCISN

Colores do intercomunicador

® Negro O Blanco

PBT ‘ indice de Proteccién

0,251 Kgs P62

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



INTERFONIA

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL - S100

*‘Q(

oV

Colores del intercomunicador

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Design moderno con acabados slim;

* 02 Botones para accionamiento de CERRADURAS eléctricas e otros
dispositivos electrénicos, Cuando instalados en los PORTEROS residenciales
AGL linea S100 e S200 que poseen 01 salida 12V pulsante y 01 salida
contacto seco NA/C;

* Accionamiento de 01 cerradura para los demds modelos de porteros
residenciales AGL;

* Fdcil instalacién con fijacién en caja de paso tipo 4x2 o directamente a la
pared.

* Compatible con los porteros residenciales: Modelos P10, P10S, S100 y
con porteros colectivos convencionales AGL;

* Se puede instalar con porteros similares de ofros fabricantes,

desde que sean instalados en sistemas de intercomunicadores sin teclado y
con apenas 2 cables;

* Dimensiones: L 145,00 x A 75,00 x P 30,00 mm.

k Intercomunicador Salida 02 botones
via audio para accionamiento

Botén auxiliar Fabricado en plastico
como Botonera NA de alta resistencia (ABS)

DESCRIPCI6N

PBT ‘ indice de Proteccién

® Negro O Blanco 0,215 Kgs IP62

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



VPC4-COLOR

102 o~ GL

Monitor Video Portero M-VPC4

e Pantalla colorida LCD/TFT 4,3

pulgadas;

* Extensién de audio y video;

¢ Sistema de audio monofono;

¢ Botones iluminados en silicona;
* Ajuste digital de imagen (brillo,
contraste y color);

* Programacién simple, facilitada a

través de interfaz gréfica en la pantalla

del monitor.

Portero fabricado en pléstico (ABS),

VIDEO PORTERO COLECTIVO

> @

Portero Colectivo Transmisién Control via
con Video Llamada de imagenes via  aplicacién Wi-fi
Digital cdmara Digital AGL HOME

Panel Video Portero P-VPC4

e Camara colorida con visién nocturna;
* Protector de lluvia integrado;

* Acciona hasta 2 CERRADURAS
(Pulsante 12V e Contacto Seco NA);

e Alarma contra violacién;

en color negro y monitor en color blanco

Peso bruto promedio: 0,46 Kgs (Monitor) | 0,25 Kgs (Panel)
0,61 Kgs (Fuente Digital). Para pesos puntuales consulte

g Todos los video porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Secuencial de hasta 2 camaras integradas 24 horas;
* Cada panel acciona hasta 2 cerraduras

u otros dispositivos electrénicos;
* Control de acceso para 2.000 usuarios (Tag RFID 125Khz
y Contrasefia de 5 digitos);
* Sistema Digital TCP/IP que simplifica la instalacién
y cableado;
* Extensiones (Monitor y Audio) via aplicaciéon AGL HOME;
¢ Llave encendido/apagado en el monitor;
* Proteccion tipo TAMPER para interconectar el portero
al sistema de alarma;
* Fuente digital de alimentacién con cargador de baterfa y
sistema nobreak incorporado, manteniendo el funciona-
miento ante el corte de energia;
* Dimensiones Portero: L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm |
Monitor VP4: L 188,1 x A 197,0 x P 50,0 mm.



CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

* Contestacién de llamadas, via aplicacién y panel;

* Grabacién de audio y video (HD) directamente en el smartphone (celular);

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estédndar 802.11b/g/n), siendo necesario el Médulo Wi-Fi
AGL HOME PVC4, vendido por separado;

* Accionamiento remoto y control a distancia, via aplicacién AGL HOME o comando
de voz;

* Instalacién y configuracién via aplicacién;

* Control de acceso para 2.000 usuarios (Tag RFID 125Khz y Contrasefia de 5 digitos);
e Sistema Digital TCP/IP que simplifica la instalacién y cableado;

* Video vigilancia de hasta 4 cdmaras.

~—~ Conexi6n via red Sistema 127V / 220V
" Wi-Fi 2,4Ghz (Bivolt automdtico)
Q:] Captura y grabacién E Notificaciones push
de Audio y Video via smartphone

3 . . .
oL . 02 Salidas para accionamiento
@ Indice de Proteccion: IP64 o§o de dispositivos (12V Pulsante y NA/NF)

VIDEO PORTERO COLECTIVO

* APLICACI6ON AGL HOME
Download y configuracién, via smartphone.
Siga los pasos indicados en el mend e instale
cuantos dispositivos desear. Conéctese a la red
Wi-Fi y tenga control 100% de su video portero

colectivo, de donde sea.

[TlPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalacién, conecte un sector de la alarma en los terminales ALARMA, disponible en panel del portero digital.

Cuando este sea violado, la alarma serd accionada y una sefial sonora seré accionada.

OPCIONALES Y ACCESORIOS:

- -

FUENTE DIGITAL CON CARGADOR
DE BATERIAS Y NOBREAK

MoDULO WI-FI
AGL HOME VPC4

Consulte el manual técnico de los opcionales y acesorios para obtener mayores detalles.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

‘e NN | o°

DISTRIBUIDOR VERTICAL
CON 4 SALIDAS

‘e | IINEEENENEN | o°

DISTRIBUIDOR HORIZONTAL
CON 2 SALIDAS

ITEMS PARA CONFIGURACISN BASICA:

01 Panel Video Portero P-VPC4 |
01 Monitor Video Portero M-VPC4 |
01 Fuente Digital | 01 Distribuidor Vertical.



VIDEO PORTERO RESIDENCIAL

VP4 COLOR ) @

Portero Residencial de Transmisién de Imagenes
Video Llamada via Cémara Digital

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Secuencial de hasta 2 cdmaras 24 horas;

* Cada panel acciona hasta 2 cerraduras u otros

dispositivos electrénicos;

* Permite hasta 2 extensiones (Monitor y Audio);

* Llave encendido/apagado en el monitor.

* 02 canales de audio para configuracién simultdnea;

* Proteccién tipo TAMPER para interconectar el portero
L\ al sistema de alarma;

* Dimensiones Portero: L 160,00 x A 94,00 x P 65,50 mm |
Monitor VP4: L 188,1 x A 197,0 x P 50,0 mm.

Monitor Video Portero M VP4 Panel Video Portero P VP

* Pantalla LCD/TFT 4,3 pulgadas; e Camara colorida con visién nocturna;
* Extension de audio y video; * Protector de lluvia integrado;

¢ Sistema de audio monofono; e Acciona hasta 2 cerraduras;

¢ Botones iluminados en silicona; e Alarma contra violacién;

* Ajuste digital de imagen (brillo, * Salida contacto seco NA/NF

o el y salida pulsante 12V.

e Fdcil instalacion.

ITEMS INCLUIDOS:
* Sistema 110V / 220V @ Portero fabricado en pléstico (ABS),

(Bivolt automdtico) en color negro y monitor en color blanco 01 Panel Video Portero P VP;

01 Monitor Video Portero M VP4.

. .
IP) Indice de Proteccién: IP64 & Peso bruto promedio: 0,46 Kgs,

para pesos puntuales consulte

VS TIPS: Si desea aumentar la seguridad de la instalacién, conecte un sector
Todos los video porteros son compatibles de la alarma en los terminales ALARMA, disponible en el panel del portero.
con cerraduras 12V del mercado. Cuando este sea violado, la alarma serd accionada y una sefial sonora se

emitird en el intercomunicador.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



VIDEO PORTERO RESIDENCIAL

VP7 COLOR ) @

Portero Residencial de Transmisién de imagenes
Video Llamada via Cémara Digital

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Sistema de audio por monofono;

* Secuencial de hasta 4 cdmaras integradas;

e Visualice hasta 4 cdmaras (2 dos paneles de calle
= y 2 adicionales);

TN * Instalacién de hasta 2 paneles de calle, donde cada
panel acciona hasta 2 cerraduras u ofros dispositivos
electrénicos;
¢ Permite hasta 2 extensiones de monitor;

* 02 canales de audio para configuracién simultdnea;

* Proteccién tipo TAMPER para interconectar el panel

de calle al sistema de alarma;
* Dimensiones Portero: L 160 x A 94 x P 65,5 mm |

Monitor Extensién MVP7 Panel Extensién PVP7 Monitor VP7 F: L 188,1 x A 261,9 x P 60,6 mm.
* Pantalla LCD/TFT 7 pulgadas; * Cdmara colorida con visién nocturna;

* Audio alta-voz o por monofono; * Protector de lluvia integrado;

¢ Botones iluminados en silicona; ¢ Acciona hasta 2 cerraduras u

* Ajuste digital de imagen (brillo, ofros dispositivos electrénicos;

contraste y color); * Alarma contra violacién.

* Fdcil instalacion.

TEMS INCLUIDOS:

Portero fabricado pldstico (ABS)

* Sistema 110V / 220V
en color negro y monitor en color blanco 01 Panel Video Portero PVP7:

(Bivolt automdtico)

01 Monitor Video Portero MVP7.

& Peso bruto promedio: 1 Kg,

)
IP) Indice de Proteccién: IP64
para pesos puntuales consulte

¢ Todos los video porteros son compatibles
con cerraduras 12V del mercado.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS
DIGITALES

CERRADURAS
CONVENCIONALES

PORTEROS
ELECTRONICOS

TERMINALES DE
COMUNICACION

CONTROLES
DE ACCESO

ACCIONADORES
& BOTONERAS

SMART HOME

AUTOMATIZADORES

ENERGIZADORES

SOPORTES

V4

TERMINALES DE
COMUNICACION

COMPONENTES




UNA GAMA DE OPCIONES PARA LA GESTION
DE LA COMUNICACION EN CONDOMINIOS
Y CENTRALES DE PORTERIA.



CENTRAL DIGITAL

PCD-24F | 40180 | 80B / 80E

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

PCD-24F

e Alimentacién: 127V o 220V (60Hz o 50Hz);

¢ Accesorios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100;
* Capacidad: Hasta 24 extensiones;

* 4 enlaces de Comunicacién (enlace prioritario).

PCD-40

* Alimentacién: 127V o 220V (60Hz o 50Hz);

¢ Accesorios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Central de acoplamiento;
* Capacidad: Hasta 40 extensiones (modular con centrales de 8 extensiones);
* 4 enlaces de Comunicacién (enlace prioritario).

PCD-80

¢ Alimentacién: 127V o 220V (60Hz o 50Hz);

* Accesorios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Central de acoplamiento;
* Capacidad: Hasta 80 extensiones (modular con placas de 16 extensiones);
* 4 enlaces de Comunicacién (enlace prioritario).

PCD-80B / PCD-80E

 Alimentacién: 127V o 220V (60Hz o 50Hz);

* Accesorios: TDI-100, PCD-01, PCD-12, TP-100, Central de acoplamiento;
* Capacidad: Hasta 480 extensiones (modular con placas de 16 extensiones);
* 8 enlaces de Comunicacién (enlace prioritario);

¢ Central de 16 extensiones balanceada.

TIP: Realice todas las configuraciones y programaciones
necesarias a través del desktop.

TERMINALES DE COMUNICACION

Central de Comunicacién
para Condominios

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Uso en condominios: Comunicacién directa y sigilosa

entre los departamentos;

* Mensaijes de voz incorporadas al producto;

* Salida para identificador de llamadas en todas las extensiones;
* Posee Sigueme, hotline e identificador de fraudes;

* Portero Presente;

¢ Hotline con o sin retardo;

* Funcién Pdénico;

* Funcién Encargado (no moleste);

* Dimensiones: L 218mm x C 235mm x A 110mm

Tensién de alimentacion 110 o 220VT
Tensiones internas de 3V3, 5V, 30V y 47Vrms

Download de Software
para programacién por PC

Redireccionamiento de
llamadas internas (Sigueme)

Fabricado en pléstico (ABS),
en los colores negro y blanco

TEMS INCLUSOS:

01 Gabinete plastico |
01 Fuente de alimentacién |

01 Placa madre.

OBS. Extensiones inclusas solamente en el modelo PCD-24F.



TERMINALES DE COMUNICACION

TERMINAL DE PORTERIA | TDI 100

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Conexién a través de borne de presién o Conector RJ;
* Compatible para instalacién en caja eléctrica 4x2 o para uso en mesa;
* Toque de llamada con volumen ajustable (2 niveles de toque);
* Intercomunicador con teclado en la base para comunicacién del condominio;
* Tecla FLASH: Usada para acceso a las facilidades de las centrales de porteria y
Y portero colectivo digital AGL;
) 0‘ ¢ Tecla REDIAL: Memoria automdtica para rediscado del Gltimo nimero
‘0 utilizado (hasta 32 digitos);
* Tecla MUTE: Usada para inhibir el audio del micréfono durante la comunicacién

* Dimensiones: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm.

Intercomunicador via audio Fabricado en pldstico (ABS),
en color blanco

Peso bruto promedio: 0,251 Kgs

Para pesos puntuales, consultenos Indice de Proteccién: 62

TERMINAL DE PORTERIA | TP 100

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Memoria para identificacién y almacenamiento das llamadas recibidas y
efectuadas;

* Alta voz con ajuste de volumen;

* 24 tipos de toques de llamada;

* Reloj con exhibicién de fecha y hora;

* Funcién despertador;

* Back-light en el visor;

* Dimensiones: A 180,00 x C 150,00 x P 50,00 mm.

Fabricado en pléstico (ABS),

Intercomunicador via audio en color negro

Peso bruto promedio: 0,251 Kgs

Para pesos puntuales, constltenos Indice de Proteccién: 62




CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
CONVENCIONALES ELECTRONICOS COMUNICACION DE ACCESO & BOTONERAS SMART HOME AUTOMATIZADORES ENERGIZADORES SOPORTES COMPONENTES

CONTROLES
DE ACCESO




DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y PROGRAMABLES,
DISENADOS PARA GESTIONAR GRANDES FLUJOS
DE ENTRADAS Y SALIDAS.



MINI ACCESS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

* Download y configuracién, a través de la aplicacién AGL HOME, via smartphone;
* Programacién de timer, para encender y apagar;

* Notificaciones push instanténeas, via smartphone;

CONTROLES DE ACCESO

* Requiere fuente de alimentacién 12 volts (no incluidas);

* Apertura de la cerradura via bluetooth por la aplicacién AGL Home;

* Distribucién de acceso para visitantes a través de la aplicacién;

* Posible agregar/borrar usuarios por la aplicacion AGL Home;

* Notificacién y verificacién de registro de aperturas efectuadas;

e Carcasa fabricada en metal, acabado anti véndalos;

* Accionador Sin Toque (sin aplicacién);
* Dimensiones: A 70 x C 70 x P 20mm.

Salida
Contacto Seco NA

DISPONIBLE EN LOS MODELOS:

-

BIO SFT7
BLUETOOTH

Accionamiento via aplicacién,
biometria digital y tag’s RFID

Apertura de cerraduras
Control de
1 dispositivo

Conexién Simple
(NA o NF)

Control a distancia
via aplicacién
Notificacién / Status / Historial
de accionamientos

Compatible con diversas
cerraduras del mercado

Capacidad para 90 biometrias
y 900 tarjetas/tag’s RFID

Peso bruto promedio: 0,14 Kg
Para pesos puntuales, consulte

CARD S7
BLUETOOTH

Accionamiento via aplicacién
y llaves/tag’s RFID

Apertura de cerraduras
Control de
1 dispositivo

Conexién Simple

(NA o NF)

Control a distancia
via aplicacién
Notificacién / Status / Historial
de accionamientos

Compatible con diversas
cerraduras del mercado

Capacidad para
900 tarjetas/tag’s RFID

Dimensiones de la caja:

A53xL95xP 90mm

S\

ACCIONADOR
SIN TOQUE 100X

Accionamiento
Sin Toque

Apertura de cerraduras
Control de
1 dispositivo

Conexién Simple
(NA o NF)

Compatible con diversas
cerraduras del mercado



FP-100 | R
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Tecnologia de
Biometria
Digital

\
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Métodos de apertura: Biometria digital, contrasefia numérica que se puede
digitar via aplicacién, por comandos bluetooth;

* Apertura de cerradura via bluetooth por la aplicacién AGL Home;

¢ Distribucién de acceso para visitantes por la aplicacién;

* Posible generar contrasefia provisoria de acceso vélida por 5 minutos;

* Posible agregar/borrar usuarios por la aplicacién AGL Home;

* Notificacién y verificacién de registro de aperturas efectuadas;

e Sensor de huella digital capacitivo;

¢ Teclado touch sensible al toque;

¢ Carcasa en metal, acabado anti vandalos.
¢ Dimensiones: A 150 x L 45 x P 25mm.

@ Capacidad: 900 contrasefias Fabricado en aluminio
100 huellas digitales de alta resistencia
Peso bruto promedio: 0,49 Kg, o
para pesos%umuoles . @ Indice de Proteccion: 66
consulte
V' Producto compatible con todos los modelos
de cerraduras eléctricas NA/NF.

CONTROLES DE ACCESO

@

Teclado Sensor para Control via
Touch comandos Aplicacién
Screen Bluetooth AGL HOME

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.

Realice la apertura a través de comandos,
agregue o elimine usuarios RFID, registre biometrias,
contrasefias numéricas fijas o provisorias y visualice

el historial de accionamientos.

TEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso.

Obs. Necesario adquirir fuente 12Vdc. No incluida.

TIPS: Indicado para ambientes donde hay gran rotatividad y
flujo de usuarios. Controle facilmente y a distancia todas las
configuraciones del control de acceso, a través de la aplicacién bluetooth.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CONTROLES DE ACCESO

IZZYACCESS | %32 & =™ A

===
Tecnologia Llave Plataforma Control via
de lectura Digital web para Aplicacién

QR CODE 13,56Mhz  gerenciamiento  1ZZY ACCESS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO X -

* Apertura e identificacién a través de: Lectura de QR Code, aplicacién y

tarjeta de proximidad RFID 13,56Mhz;

T
* Accionamiento remoto de cerraduras por la aplicacién lzzy Access; 0

* Verificacién de registros de aperturas via aplicacién;

* Posible agregar y borrar usuarios a través del portal web; o APLICACISN 1ZZY ACCESS
* Generacién de cédigos QR CODES tempordrios, con fechas y horarios programables; Download y configuracién via smartphone.
* Posible utilizar varios controles de acceso en la misma plataforma, con sincronizacién Realice aperturas a través de comandos,
lectura de QR CODES, agregue o borre

usuarios RFID, registre nuevos QR CODES,

automdtica de datos;

* Conexién TCP/IP online, por cable estandar de red, RJ45;
¢ Tiempo de salida de la cerradura programable (relé); accesos provisorios y visualice el
¢ Proteccién externa de instalacién incluida;

* Dimensiones: A 110 x L 75 x P 25mm.

historial de accesos.

Capacidad: Fabricado en aluminio ,

2000 usuarios de alta resistencia ITEMS INCLUIDOS:

Peso bruto promedio: 0,49 Kg, O 7 01 Control d Proteccién externa.
poro pesosppunTUO|es g @ Indlce de Pro*ecclén: 66 oniro € acceso | roreccion exierna
consulte

Obs. Necesario adquirir fuente 12volts 1A, no incluida.

{4 Product atible con todos os modelos TIPS: Despues de registrar e incluir usuarios, es posible
rogucto compatiote co g imprimir los cédigos QR generados para la elaboracion
de CERRADURAS eléctricas de conexién NA/NF. y distribuciéon de tarjetas de identificacion.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CONTROLES DE ACCESO

CA500 CARD-PC | &

Tecnologia de Identificacion

Identificacién RFID*  de contrasefia personal

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Apertura e identificacién, a través de farjeta de proximidad

RFID 125Khz (*500 usuarios) o contrasefias numéricas de 4
digitos;
* 02 salidas de accionamiento para pestillos y cerraduras 12V;

¢ Teclado con iluminacién y bip de confirmacién de digito;

i‘ Download de aplicacién Alarma de
@ Windows para visualizacién [‘ puerta abierta * Proteccién tipo TAMPER, para interconectar o control de
de informes acceso al sistema de alarma;
Fabricado en aluminio .
) o Salida para botonera
brillante y pldstico (ABS)

ITEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso |

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Visualizacién de entradas o0 Operacién antifaz, que 04 Tag's digitales en pldstico |
con foto, fecha y nombre impide la visualizacién de la 01 Llave digital maestra |
(necesario cable conversor USB) secuencia de contraseia 01 Placa Conectora R$232 para computador |

01 Fuente Bi-volt alimentacién 12V x 1A

DESCRIPCISN

Colores disponibles ‘ PBT ‘ indice de Proteccién

® Negro @ Aluminio 0,31 Kgs IP65

TIPS: Es posible personalizar los horarios de acceso, a través de las configuraciones.
Posee 02 salidas para accionamiento de las cerraduras u ofros dispositivos electrénicos.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CA25/S

Capacidad: 25 contrasefias numéricas

Alarma de puerta abierta

Salida para botonera

Fabricado en aluminio brillante e pléstico (ABS)

L €@ 3 [

DESCRIPCISN

Colores disponibles PBT indice de Proteccién
@® Negro @ Aluminio 0,2 Kgs P65

cerraduras u ofros dispositivos electrénicos.

[TIPS: Posee 02 salidas para accionamiento de

CONTROLES DE ACCESO

Tecnologia de Contrasefia
identificacién e numérica
programacién individual

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Apertura e identificacién a través de contrasefias individuales de 4
digitos;

* 02 salidas de accionamiento para pestillos y cerraduras12V;

e Teclado con iluminacién y bip de confirmacién de digito;

* Proteccién tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al
sistema de alarma;

* Dimensiones: A 107,00 x C 81,50 x P 29,00 mm.

TEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso |

01 Fuente Bi-volt alimentacién 12V x 1A

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



(%)

Control via

CA 2000 WI-FI |

aplicacién Wi-fi
AGL HOME

CONTROLES DE ACCESO

D B 3

Apertura por

Gerenciamiento Tecnologia

Dual mode
Wi-Fi y Bluetooth

Llave Digital
125Khz

y Backup de
Datos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Gerenciamiento individual de tags o tarjetas;

* Posible renombrar o borrar cada tag o tarjeta;

* Historial de aperturas de las tags con fechas y horarios;

* Después de la configuracién, la funcién Bluetooth seré accionada cuando no
haya conexién a infernet;

* Apertura remota, mismo en 3G o 4G por el celular;

* Backup de las configuraciones y tags, a través de pen drive AGL (no incluido);
¢ Apertura ultra répida;

* Status y notificacién de puerta abierta o cerrada;

* 01 salida de accionamiento para pestillos y cerraduras 12V;

¢ Interfaz con detalles luminosos y bip de confirmacién de proximidad;

* |P68 a prueba de agua: Proteccién contra el polvo y largos perfodos de
inmersién en agua;

* 02 cables para conexién 12 Volts e 03 cables para conexion NA/NF/Comn;
* Dimensiones: A 85,0 x C 50,0 x P 15,0mm.

Cuerpo inyectado en aluminio
y drea frontal en acrilico color negro

Conexién via red
Wi-Fi 2,4Ghz

Alarma de
puerta abierta

Salida Pulsante 12V e
Contacto Seco NA/NF

Capacidad RFID:
2.000 llaves digitales

Gerenciamiento de
registro de datos

Tecnologia para accionar
Comando de voz

Peso bruto promedio: 0,5 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

TIPS: Ademds de prdctico y fécil de instalar, el producto es compatible con cerraduras eléctricas,

[pesf’los eléctricos, solenoides y cerradura electroimdn y varios dispositivos NA/NF.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CONTROLES DE ACCESO

DISPONIBLES EN LOS MODELOS

A\ ©
CHAVE ZD)DIEITAL

$Bluetooth

AGL

Modelo CA 2000 WI-FI CA 2000 BLUETOOTH CA 2000
Wi-Fi 2,4Ghz N X X
Bluetooth N N X
Gerenciamiento Tag/contrasena App AGL HOME App E-KEY No producto
Apertura via aplicacién N N X
Apertura a distancia N X X

Llavero 125Khz N N N

Status puerta abierta N X X

Backup de datos Pen drive AGL* X X
Compartir App AGL HOME App E-KEY X
Comando de voz Alexa, Siri y Google Assistant X X

Fuente 12V x 1A N N N

* APLICACISN AGL HOME
Download y configuracién via smartphone. Siga los pasos indicados en el menu e instale cuantos dispositivos desee.

Conéctese a la red Wi-Fi y controle 100% su control de acceso, de donde sea.

* APLICACISN AGL E-KEY
Download y configuracién via smartphone. Realice la apertura y envio de llaves Bluetooth (registro y exclusién),

a través de comandos. Envie y autorice accesos para otros usuarios, mismo a distancia.

ITEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso | 01 Tag digital en pldstico |
02 Tag's digitales mini card autoadhesivas | 01 Llavero en resina
01 Llave digital usuario | 01 Llave digital maestra |

01 Kit de tornillos para la instalacién.

*OBS. Pen drive AGL (no incluido).

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CA1200 S

CARD DUO

Tecnologia de
Identificacion RFID*

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Apertura e identificacién a través de tarjeta RFID 125Khz (*1200 usuarios) y

por proximidad en el accionador infrarrojo;

* Proteccion tipo TAMPER para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;

* Aviso sonoro y luminoso en el lector 125Khz;

* Salida para accionamiento programable: Pulsante 12V, Retencién 12V o Contacto Seco;
e Sistema 110V / 220V (Bivolt automético) Fuente 12V 1A integrada;

* Sensor con ajuste de sensibilidad y tiempo de accionamiento programable;

* Sistema antiviolacién con tecnologia “duo”, exclusiva en productos AGL;

* Protector de lluvia en el lector (unidad externa) y en el accionador (unidad interna).

* Dimensiones: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.

Sistema 110V / 220V

(Bivolt automdtico) Fabricado en pléstico (ABS)

DESCRIPCIS6N

Colores disponibles PBT indice de Proteccién
® Negro O Blanco 0,20 Kgs P64

TIPS: Ademés de préctico e fécil de instalar, configure e registre todos os tarjetas o llaves,
directamente no producto.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

CONTROLES DE ACCESO

@

Accionamiento por
proximidad en la salida

DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMBUTIR
ACCIONADOR AF12-IRE

Se debe instalar en una caja 4x2.

TEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso RFID 125 Khz |
01 Accionador Infrarrojo |

04 Tag's digitales en pldstico |

01 Llave digital maestra |

01 Protector de lluvia.



CONTROLES DE ACCESO

)

CA1000

BIO/CARD DUO

a
S O

Tecnologia de Llave Digital Accionamiento por
Biometria Digital RFID 125Khz proximidad na salida

"l
[P

.)))

CARD

AGL

CA1000 Big, Card Duo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* |dentificacién e apertura, a través de sistema biométrico (1.000 huellas digitales)

+ Tarjeta RFID 125Khz (1.360 usuarios) y por proximidad no Accionador Infrarrojo;

* Proteccién tipo TAMPER, para interconectar o control de acceso al sistema de alarma;
* Aviso sonoro e luminoso en el lector 125Khz e accionador infrarrojo;

* Salida pulsante 12V, Retencién 12V o contacto seco temporizado;

* Fuente 12V 1A integrada al accionador infrarrojo;

* Sensor con ajuste de sensibilidad;

* Tiempo de accionamiento programable;
DISPONIBLE EN EL MODELO DE EMBUTIR
* Protector de lluvia en el lector (unidad externa) e no accionador (unidad interna); ACCIONADOR AF12-IRE

* Sistema antiviolacién con tecnologia “duo”, exclusiva en productos AGL; Se debe instalar en una caja 4x2.

* Tecnologia de accionamiento inalémbrica por control remoto o botonera 433MHz,

con hasta 300 usuarios.

* Dimensiones: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.
TEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso biométrico/RFID 125Khz |
01 Accionador infrarrojo AF 12IR-S o AF 12IR-E |

DESC RI PCléN 04 Tags digitales pldsticas |

01 Llave digital maestra |

Sistema 110V / 220V

(Bivolt automdtico) o 12 DC Fabricado en pléstico (ABS)

Colores disponibles ‘ PBT ‘ Indice de Proteccion 01 Protector de lluvia.

® Negro O Blanco 0,22 Kgs P64

TIPS: Ademés de préctico y féacil de instalar, configure y registre todas las huellas
y llaves digitales directamente en el producto.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CA1000 BIO/CARD

B
P

)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* |dentificacién y apertura, a través de sistema biométrico (1.000 huellas digitales)

+ Tarjeta RFID 125Khz (1.200 usuarios);

* Proteccién tipo TAMPER, para interconectar el control de acceso al sistema de alarma;

* Aviso sonoro y luminoso en el dispositivo;

* Salida pulsante 12V, Retencién 12V o contacto seco temporizado;

* Sensor con ajuste de sensibilidad;

* Tiempo de accionamiento programable;

¢ Protector de lluvia en el lector;
* Dimensiones: A 115 x C 70 x P 30mm.

Capacidad para hasta
2.200 usuarios (Bio+RFID)

Sistema 110V / 220V
(Bivolt automdtico) o 12 DC

DESCRIPCISN

Colores disponibles PBT
® Negro O Blanco 0,20 Kg

Dimensiones de la caja:
A135xL75xP 65mm

Fabricado en pldstico (ABS)

indice de Proteccién

P64

y llaves digitales directamente al producto.

[TPS: Ademds de prdctico y facil de instalar, configure y registre todas las huellas

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

CONTROLES DE ACCESO

&y

o

>)

N
N

—

Llave Digital
RFID 125Khz

Tecnologia de
Biometria Digital

DISPONIBLE EN COLOR NEGRO

TEMS INCLUIDOS:

01 Control de acceso biométrico/RFID 125Khz |
04 Tags digitales pldsticas |

01 Llave digital maestra |

01 Protector de lluvia |

Manual de usuario.



CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS

ACCIONADORES
Y BOTONERAS




PERFECCIONE Y EXPLORE EL FUNCIONAMIENTO
DE SUS DISPOSITIVOS CON DIVERSAS OPCIONES PARA
INTERCONECTAR Y EJECUTAR COMANDOS.



ACCIONADORES Y BOTONERAS

INTERRUPTORIR | & ¢ )

INTELIGENTE

Tecnologia Tecnologia Control via
Touchless para accionar aplicacion Wi
WiFi comando de voz  AGL HOME

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Funciona como Inferruptor IR Wi-fi o Botonera IR Wi-fi (NA/NF);

* Salida contacto seco (NA/NF), programable como pulso temporizado o retencién;
* Control a distancia via aplicacién, accionamiento por proximidad y comando de voz;
* Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalémbrica 2.4GHz);

* Sensor con ajuste de sensibilidad;
* Modelo de embutimiento en caja 4x2;
* Tiempo de accionamiento programable;

* Acciona cerraduras eléctricas, electroimén, lémparas LED y otros dispositivos

electrénicos;
¢ Entrada para fuente 12V; o APLICACISN AGL HOME
* Alto flujo de accionamientos (>500.000 ciclos);

* Dimensiones: A 115,00 x C 70,00 x P 30,00 mm.

Download y configuracién, via smartphone. Siga los

pasos indicados en el menu e instale cuantos

Conexién via red Automatizacién y controles dispositivos desee. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga
Wi-Fi 2,4Ghz via aplicacion AGL HOME control 100% de su interruptor, de donde sea.
Sistema 127V / 220V Fabricado en plastico (ABS
(Bivolt automdtico) o 12V / DC e I I Erillon’re( )

DESCRIPCISN

Colores disponibles ‘ PBT ‘ indice de Proteccién TEMS INCLUIDOS:

@ Negro O Blanco P64
E 018 g 01 Interruptor R Infeligente Wi-fi |

01 Manual de instalacién.

TIPS: Ademds de prdctico y fécil de instalar, configure comandos de voz para accionar sus
dispositivos, sin necesidad de ningin botén interruptor.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONADORES Y BOTONERAS

ACCIONADORES SINTOQUE | &
INFRARROJO

Tecnologia de
accionamiento Touchless

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponibles en los modelos de instalacién: Sobreponer (ABS) o Embutir (Inoxidable/ABS);
¢ Salida Pulsante 12V, Retencién 12V o Contacto Seco NA/NF;

* Acciona cerraduras eléctricas, electroimdn y otros dispositivos electrénicos;

* Alimentacién 12Vdc, corriente méxima de salida 1A/30 (Contacto Seco);

* Alto flujo de accionamientos (>500.000 ciclos);

* Dimensiones del modelo Sobreponer: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

¢ Dimensiones del modelo Embutir: A 115,00 x C 70,00 x P 25,00 mm.

¢ .
@ indice de Proteccidn: 64 & Peso bruto promedio: 0,15 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

DISPONIBLES EN LOS MODELOS

/
AGUL .
AF12-IRS AG'_

AF124RE

. 0 ‘

b AGUL
—
Modelo AF12-IRS AF12-IRE ACCIONADOR IR Inoxidable
Accionamiento por proximidad N N N
Tipo de instalacién Sobreponer Embutir Embutir
Accionamiento de ldmparas N N X
Acabado Pléstico ABS Pléstico ABS Inoxidable
Accionamiento programable N N X
Colores disponibles Blanca/negra Blanca/negra Inoxidable
Ajuste de sensibilidad N N X
Fuente 12V 1A Integrada N N Requiere
[ TIPS: Configure en los modelos AF-12IRS e AF-IRE el accionamiento de lémparas, iTEMS INCLUIDOS:
sin necesidad de utilizar un botén interruptor.

01 Accionador sin toque infrarrojo, modelo de embutir

o sobreponer | Manual de instalacién.

OBS. Fuente de alimentacién no inclusa en el modelo Inoxidable.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONADORES Y BOTONERAS

ACCIONADORES SINTOQUE | &
INFRARROJO

Tecnologia de
accionamiento Touchless

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponibles en los modelos de instalacién: Sobreponer (ABS) o Embutir (Inoxidable/ABS);
¢ Salida Pulsante 12V, Retencién 12V o Contacto Seco NA/NF;

* Acciona cerraduras eléctricas, electroimdn y otros dispositivos electrénicos;

* Alimentacién 12Vdc, corriente méxima de salida 1A/30 (Contacto Seco);

* Alto flujo de accionamientos (>500.000 ciclos);

* Dimensiones del modelo Sobreponer: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

¢ Dimensiones del modelo Embutir: A 115,00 x C 70,00 x P 25,00 mm.

¢ .
@ indice de Proteccidn: 64 & Peso bruto promedio: 0,15 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

DISPONIBLES EN LOS MODELOS

/
AGUL .
AF12-IRS AG'_

AF124RE

. 0 ‘

b AGUL
—
Modelo AF12-IRS AF12-IRE ACCIONADOR IR Inoxidable
Accionamiento por proximidad N N N
Tipo de instalacién Sobreponer Embutir Embutir
Accionamiento de ldmparas N N X
Acabado Pléstico ABS Pléstico ABS Inoxidable
Accionamiento programable N N X
Colores disponibles Blanca/negra Blanca/negra Inoxidable
Ajuste de sensibilidad N N X
Fuente 12V 1A Integrada N N Requiere
[ TIPS: Configure en los modelos AF-12IRS e AF-IRE el accionamiento de lémparas, iTEMS INCLUIDOS:
sin necesidad de utilizar un botén interruptor.

01 Accionador sin toque infrarrojo, modelo de embutir

o sobreponer | Manual de instalacién.

OBS. Fuente de alimentacién no inclusa en el modelo Inoxidable.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONADORES Y BOTONERAS

ACCIONADOR TOUCH U

Botén auxiliar
Touch Screen

32.00

15.00

80.00

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponibles en los modelos: Touch y Touch Mini;

» Compatible con los modelos de cerraduras Electroimdén, Solenoide y ACCIONADOR TOUCH MINI

cerradura eléctrica 12 Volts convencional; Versién en miniatura para

* Basta tocar para efectuar la apertura; usos especificos.

e Corriente méxima de salida de 1A/30W (Contacto Seco);
* Dimensiones: A 85 x L 50 x P 15mm.

- . Salida accionamiento
Indice de Proteccion: IP65 Contacto Seco tipo NA o NF

ITEMS INCLUIDOS:
Fabricado en aluminio Peso bruto promedio: 0,211 Kgs

con drea frontal en (ABS), Para pesos puntuales, consulte 01 Accionodor Touch o Touch Mini |

en color negro 01 Fuente de alimentacién 12Vdc.

TIPS: Ademds de practico y facil de instalar, el producto es compatible con cerraduras eléctricas,
pestillos eléctricos, solenoides, cerradura y electroimdn, posee salida para botonera y posibilidad
de accionamiento de otros dispositivos electrénicos.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONADORES

DE CERRADURAS

AGL AGL

AF12 AF12 CR

2] O

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Modelos de instalacién: Sobreponer;
¢ Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, cerraduras electroiman 12V
y otros dispositivos electrénicos, a través de Contacto Seco NA/NF;

¢ Dimensiones: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS
ACCIONADOR - AF-12

* Accionador pulsante para cerraduras 12 volts, conectado directamente a la red
(bivolt);

¢ Fuente Llaveada 90 - 240 Volts;

* Transforma 110V/220V en 12V, para accionar cerraduras eléctricas de 12 volts;
* Salida 12V 1A Pulsante o Pulso Unico;

* Entrada para Botonera Externa.

ACCIONADOR - AF12 CR

* Salida 12V 1A, programable como pulsante y retencién temporizada para
accionamiento, a través de Contacto Seco NA/NF.

* Compatible con controles HT6P20 o HCS;

* Capacidad de hasta 18 Botones de Controles Remoto 433MHz (c6digo HT6P20B);
¢ Alcance de 20 metros, con la antena interna;

¢ Fuente llaveada 90-240 Volts;

* Entrada para Botonera Externa.

ACCIONADOR - RX2C-433

* 02 salidas independientes programables como pulsante, retencién temporizada o
Contacto Seco NA/NF;

* Compatible con controles HT6P20 o HCS;

* Capacidad de 300 controles 433MHz, para cada canal.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

ACCIONADORES Y BOTONERAS

0

Accionamientos via

Contacto Seco NA/NF

AGL

RX2C-433

indice de Proteccién: IP62

Voltaje: 110V o 220V

Fabricado en plastico (ABS),
en color blanco e acabado en color gris

Peso bruto promedio: 0,05 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

P & @&

TEMS INCLUIDOS:

01 Accionador |

Manual de instalacién.



ACCIONADORES Y BOTONERAS

BOTONERAS | (¢

DE CERRADURAS

Accionamientos via

Contacto Seco NA/NF

AGL AGL AGL

BT-S BT-T BT-S 433

210 O

AGL
BT-D

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Modelos de instalacién: Sobreponer;

¢ Accionamiento de cerraduras eléctricas 12V, cerraduras electroimén 12V
y otros dispositivos electrénicos, a través de Contacto Seco NA/NF;

* Dimensiones: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

indice de Proteccién: IP62

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

BOTONERA SIMPLE - BT-S Voltaje: 12V
* Accionamiento por botén;

e Terminales NA/NF y comdn. Fabricado en pléstico (ABS),

en color blanco y acabado en color gris
BOTONERA DOBLE - BT-D

Peso bruto promedio: 0,05 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

B & @ &

¢ Accionamiento doble por botén;
e Terminales NA/NF y Comn.

BOTONERA - BT-T12

* Utilizada exclusivamente para accionamiento de la cerradura electroimén 12V;
* Tiempo de accionamiento ajustable de 0 a 60 segundos;

* Funciona alimentada por una fuente externa 12V 1A (incluida;

* Permite la conexién de una botonera auxiliar.

ITEMS INCLUIDOS:
BOTONERA - BT INALAMBRICA 433

01 Botonera |
* Disponible en modelos de accionamiento simple o doble, por botén; 01 Fuente Bi-volt alimentacién 12V x TA (Modelo BT-T12).
¢ Utilizada como transmisor de sefial de accionamiento de la frecuencia 433Mhz;
¢ Funciona con bateria interna CR 2477;
¢ Instalacién simplificada e inaldmbrica.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONADORES Y BOTONERAS

BOTONERA INOXIDABLE - EMBUTIR

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ |nstalacién de embutir;

¢ Accionamiento via botén Unico contacto NA;
* Design moderno con acabado pulido;

* Méxima corriente: 3A;

* Funciona en conjunto con portero electrénico,
accionador de cerradura y control de acceso;

* Dimensiones: A 115,10 x L 70,00 x P 25,00.

Fabricado en Inoxidable Vida otil d
de alta calidad o 5IO(‘)J,CL)JOIO :‘iclos

o L Peso bruto promedio: 0,054 kgs
@ Indice de Proteccion: X4 Para pesos puntuales, consulte

BOTONERA INOXIDABLE - SOBREPONER

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Instalacién de sobreponer;

* Accionamiento via botén Unico contacto NA;
* Design moderno con acabado pulido;

* Méxima corriente: 3A;

* Funciona en conjunto con portero electrénico,
accionador de cerradura y control de acceso;

* Dimensiones: A 80,00 x L 25,00 x P 25,00.

Fabricado en Inoxidable [l p Vida otil de
de alta calidad 500.000 ciclos

O8N ‘, Peso bruto promedio: 0,02 Kgs
@ Indice de Proteccion: X4 & Para pesos puntuales, consulte

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES

CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS

SMART HOME AUTOMATIZADORES ENERGIZADORES SOPORTES COMPONENTES

SMART HOME




iUSTED EN EL CONTROL! DESCUBRA EL MAXIMO POTENCIAL
DE LA SEGURIDAD ELECTRSNICA, INTERCONECTADA A LOS
SISTEMAS DE RED INALAMBRICA WI-FI.



SMART HOME

APLICACIONAGLHOME | & [

Automatizacién  Control
de dispositivos a distancia

Digitalice y realice el download
a través dos QR CODES:

ANDROID
CARACTERISTICAS DE LA APLICACISN
* Download a través de la tienda de aplicaciones;
* Configuracién e instalacién via smartphone;
* Red Wifi inalémbrica: 2.4GHz, esténdar 802.11b/g/n; 05

* Visualizacién de datos y status de funcionamiento de productos;

* Infegracién con asistentes de voz para envio de comandos;

* Registro de dispositivos ilimitados;

* Notificaciones push via smartphone;

» Compatible con todos los productos de la linea Smart Home AGL;

* Todos los productos son controlados por la misma aplicacién:
AGL HOME, SMART LIFE o TUYA;

Compatible con
dispositivos Wi-Fi

Compativel con
dispositivos Bluetooth

TIPS: Configure comandos de voz para optimizar tiempo y ejecutar comandos Obs. Imagen meramente ilustrativa.
facilmente via audio, sin la necesidad de tocar en los equipamientos. Smartphone no incluido.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ADAPTADOR DE ENCHUFE

INTELIGENTE WI-FI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Control de dispositivos remotamente conectados a 110 o 220V;

* Gerenciamiento del consumo de gasto del aparato conectado;

* Automatizacién y control via aplicacién AGL HOME;

* Control y nofificaciones push instantdneas via smartphone;

* Programe timer para encender y apagar autométicamente;

* Compatible con asistentes de voz disponibles en el mercado;

e Corriente Mdxima: 10A;

¢ Tensién: Bivolt - 110-240V 50/60Hz;

* Potencia Méxima 1.100W (110V) 2.200W (220V);

* Red inaldmbrica: 2.4GHz, estdndar 802.11b/g/n | Plug: NBR 14136;
e Utilizacién sin la necesidad de central de comando o gateway;

* Dimensiones: A 40 x L 89x P 67 mm.

~—~ Conexién via red Conexién con dispositivos
~  Wi-Fi 2,4Ghz de alimentacién 110V / 220V
D Tecnologi i d
] ecnologia para accionar Programacion de timer
Y comando de Voz ® para encender y apagar
@ Dimensiones de la caja: Peso bruto promedio: 0,1 Kg
A40xL89xP67mm Para pesos puntuales, consulte

@o

Realice facilmente la comunicacién y todas las configuraciones a través
de la aplicacién AGL HOME. Verifique el consumo de energia y programe
sus equipamientos.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

SMART HOME

=

Adaptador de Plug para
dispositivos Control
via Wi-Fi de enchufe

<\

Al

——

Ho (k)

0.06

o) wnt Tewtot
m

ms  wes

* APLICACI6N AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el mend y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta plugar el
producto en un enchufe, conectar a la red
Wi-Fi, a su dispositivo y controlar los

equipamientos electrénicos de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Adaptador de enchufe |

Manual de instalacién.



SMART HOME

VIDEO TIMBRE | & <)
WI-FIHELLO+ . ..

de imdgenes interno de
via Wifi llamada

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Acceso remoto por smartphone via aplicacién a la cémara y a las grabaciones;

¢ Visualizacién del nivel de porcentaje de bateria por la aplicacién;

* Control y notificaciones push por la aplicacién AGL Home;

* Instalacién simple, sin la necesidad de utilizar cables;

* Sensor infrarrojo de defeccién de movimiento y envio de nofificaciones;
 Alimentacién por bateria o fuente (no incluida);

* Vida 0til de la bateria alta (promedio entre 10 a 12 meses antes del primer cambio;
* Calidad de video 1920x1080HD, planes de grabacién en nube disponibles;

* Slot para tarjeta SD compatible con hasta 128 GB (no incluido);

* Fabricado en pléstico (ABS) con acabado en color gris y blanco;

* Dimensiones Video Timbre (médulo externo): A 147mm x C 40mm x P 35mm |
Timbre (médulo interno): A 90mm x C 90mm x P 36mm. * APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.

.’ Contestacién remota Grabacién de imégenes Siga los pasos indicados en el mend y agregue
 y notificaciones push [I]:] ;
en tiempo real . - .
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
T Consumo de bateria é ndlice de Freieadi@n: producto, conectar a la red Wi-Fi y monitorear
ultra bajo @ IP65 ) )
el ambiente elegido, de donde sea.
& Peso bruto promedio: 0,503 kg Dimensiones de la caja:
Para pesos puntuales, consulte Q A140xL110xP 110mm
ITEMS INCLUIDOS:
01 Video Timbre (médulo externo) |
P Realice a grabacién de imdgenes en tiempo integral al adquirir planes de grabacién 01 Timbre (médulo interno) |
en nube, disponibles dentro de la aplicacién o inserte una tarjeta de memoria (no incluida) 01 Bateria recargable |
para grabar cuando haya deteccién de movimiento o acceso remoto a la cdmara.

01 Kit de tornillos para la instalacion |

Manual de instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



VIDEO PORTERO o <))
WI-FI HELLO+

SMART HOME

1y

Video porteria Médulo Accionamiento
de imdagenes interno de remoto de
via Wifi llamada cerradura
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Acceso remoto por smartphone via aplicacién a la cémara y grabaciones;
* Accionamiento de cerraduras (NA o NF). Conexién simple. Envio de notificacién de
apertura y cierre via smartphone;
¢ Visualizacién del nivel de porcentaje de bateria por la aplicacién;
* Control y notificaciones push por la aplicacién AGL Home;
* Instalacién simple, sin la necesidad de utilizar cables;
* Sensor infrarrojo de deteccién de movimiento y envio de nofificaciones;
* Alimentacién por baterfa o fuente (no incluida);
* Vida 0til de la bateria alta (promedio entre 10 a 12 meses antes del primer cambio);
¢ Calidad de video 1920x1080HD, planes de grabacién en nube disponibles;
* Slot para tarjeta SD compatible con hasta 128 GB (no incluido); * APLICACISN AGL HOME
* Fabricado en pléstico (ABS) con acabado en color gris y blanco; Download y configuracién, via smartphone.
* Dimensiones Video Portero (médulo externo): A 147mm x C 40mm x P 35mm | Siga los pasos indicados en el mend y agregue
Timbre (médulo interno): A 90mm x C 90mm x P 3émm | Médulo Ultra cuantos dispositivos desee. Basta instalar los
Contacto A 92 x C 55 x P 31mm. productos, conectar a la red Wi-Fi y monitorear
y controlar el acceso del ambiente elegido,
§ Contestacién remota @j Grabacién de imdgenes do donde ss.
y nofificaciones push en tiempo real
i Sg’zsgg}g de baterfa @ :ng:e de Proteccién: )
ITEMS INCLUIDOS:
B s o 0 Vi o st |

01 Timbre (médulo interno)

01 Médulo Ultra Contacto | 01 Bateria recargable |

01 Kit de tornillos para la instalacién |

en nube, disponibles dentro de la aplicacién o inserte una tarjeta de memoria (no incluida)
para grabar cuando haya deteccién de movimiento o acceso remoto a la cdmara.

@Q Realice la grabacién de imdgenes en tiempo integral al adquirir planes de grabacién Manual de instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



D Gancho de bloqueo
en acero inoxidable
@ Capacidad para hasta

10 huellas digitales

Control via
Aplicacién AGL HOME

(7)

@)

Bateria recargable
via cable Micro USB

Fabricado en aluminio
de alta resistencia

Dimensiones de la caja:
Q L 135 x A 65 x P 30mm

Cable de acero
de alta resistencia

£
©
a

@)

Capacidad para hasta
10 Huellas Digitales

Control via
Aplicacién AGL HOME

Bateria recargable
via cable Micro USB

Fabricado en aluminio
de alta resistencia

Dimensiones de la caja:

Q L 135 x A 65 x P 30mm

Nivel de baterfa demostrado en la aplicacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA
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SMART HOME

CANDADO DIGITAL BLUETOOTH O1

Accionamiento via
Biometria Digital

Tecnologia de
accionamiento Bluetooth

Apertura remota
via aplicacién

indice de Proteccion:
IP65

Tecnologia para accionar
Comando de Voz

Peso bruto promedio: 0,15 Kg
Para pesos puntuales, consulte

CANDADO DIGITAL BLUETOOTHQ1C

Accionamiento via
Biometria Digital

Tecnologia de
accionamiento Bluetooth

Apertura remota
via aplicacién

indice de Proteccién:

IP64
Tecnologia para accionar
Comando de Voz

Peso bruto promedio: 0,15 Kg
Para pesos puntuales, consulte

Download y configuracién de la aplicacién via smartphone. Siga los pasos indicados en el mend y agregue cuantos

dispositivos desee. Basta instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar su candado, de donde sea.



SMART HOME

CADENA DIGITAL BLUETOOTH C3

B D0 3D

Q

&

Cable de acero
de alta resistencia

Capacidad para hasta
10 Huellas Digitales

Visualizacién del
nivel de bateria

Control via
Aplicacién AGL HOME

Bateria recargable
via cable Micro USB

Fabricado en aluminio
de alta resistencia

Dimensiones de la caja:

L 135 x A 65 x P 30mm

Cadena flexible indicada para la proteccién de bicicletas. Realice facilmente
la comunicacién y todas las configuraciones a través de la aplicacién AGL HOME.

D)

3
N

) & O ¥ Q

[

Accionamiento via
Biometria Digital

Llave mecdnica
manual

Tecnologia de
accionamiento Bluetooth

Apertura remota
via aplicacién

indice de Proteccién:
IP65

Tecnologia para accionar
Comando de Voz

Peso bruto promedio: 0,615 Kg
Para pesos puntuales, consulte

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA

* APLICACI6N AGL HOME

Download y configuracién, via smartphone.
Realice la apertura a través de comandos,
agregue o elimine usuarios a través de la
biometria digital, visualice el nivel de bateria

y el historial de accionamientos.

[TEMS INCLUIDOS:

01 Cadena Digital Bluetooth |

Manual del usuario.



HUB BLUETOOTH + WIFI 3

-

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Control de dispositivos bluetooth, como cerraduras y otros equipamientos
con conectividad bluetooth;

¢ Alimentacién via cable Micro USB (Fuente no incluida);

e Corriente: DC 5V 1A;

* Temperatura: -10°C a 55°C;

* Dimensiones: L 20 x A 92 x P 88mm.

/AL Control via :

ﬁ aplicacién AGL HOME '||"|" ggmg?gglsed?coz
~—~. Conexi6n via Dimensiones de la caja:
= Red Wifi 2,4Ghz @ L50 x A 95 x P 90mm

& Peso bruto promedio: 0,20 Kg @ Fabricado en pldstico (ABS)

Para pesos puntuales, consulte de alta resistencia

TIPS: Realice la infegracién con diversos dispositivos bluetooth de la linea para ejecutar
comandos de voz, como Cerradura Digital H10 Bluetooth, H11 Bluetooth, H30 Bluetooth,
Control de acceso FP100 Bluetooth, entre otros.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

SMART HOME

N

Automatizacién
de dispositivos
bluetooth

¢ APLICACI6N AGL HOME

Download y configuracién, via smartphone.
Siga los pasos indicados en el mend y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar

sus dispositivos, de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Hub Bluetooth + Wi-Fi |
01 Cable Micro USB |

Manual de instalacién.



SMART HOME

CENTRAL WI-FI DE A
CONTROL INFRARROJO iR

Automatizacién
de dispositivos

infrarrojo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Central Wifi via aplicacién, para control de dispositivos con sefial infrarrojo;
* Dispositivo Plug-and-play;

e Energia: DC 5V/1A;

* Frecuencia de operacién: 38KHz;

e Central con funcién Learning;

* Conexién via cable USB (Fuente de alimentacién no incluida);

* Dimensiones: A 60x L 60 x P 30mm;
* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.

Co!ﬁrol' via Conexién via
aplicacién AGL HOME Red Wifi 2,4Ghz Siga los pasos indicados en el ment y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
Compatible con Dimensiones de la caja: .
Comentes ds vez Q L70 xA 70 x P 50 mm producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar
) sus dispositivos, de donde sea.
& Peso bruto promedio: 0,102 Kg Fabricado en pléstico (ABS)
Para pesos puntuales, consulte de alta resistencia

TIPS: Realice la integracién con diversos dispositivos bluetooth de la linea para ejecutar ,
comandos de voz, como Cerradura Digital H10 Bluetooth, H11 Bluetooth, H30 Bluetooth, ITEMS INCLUIDOS:

Control de acceso FP100 Bluetooth, entre otros.

01 Central |
01 Cable Micro USB |

Manual de instalacién.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

MODULO GARAJE WI-FI ‘ o

a
12ZY OPEN 2 CANALES

Automatizacién Control via
y control de aplicacién
Dispositivos AGL HOME

A

PEN2cANAIS @ @

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Apertura y cierre de dispositivos de garaje via smartphone;

e Posibilita controlar 2 dispositivos conectados en cada salida independiente;

* Programacién de timer para encender y apagar;

* Noftificaciones push instanténeas de portén abierto y cerrado, via smartphone;
* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n);

* Posible compartir con amigos y familiares;

e Status en la aplicacién de portén abierto o cerrado e historial de aperturas;
¢ APLICACI6N AGL HOME

* Compatible con asistentes de voz y con otros motores del mercado;
Download y configuracién, via smartphone.

* Conexién simple a la salida de la botonera del motor (contacto seco);

Siga los pasos indicados en el meny y agregue
* Requiere fuente de alimentacién 12 volts (no incluida); g P yagred

e, el cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
* Sensor magnético incluido;

duct f la red Wi-Fi trol
* Dimensiones: A 92 x C 55 x P 31mm. producio, coneclar a fa re Iy conirolar

sus dispositivos de garaje, de donde sea.

Automatizacién para Compatible con
hasta 2 dispositivos Comandos de voz
ITEMS INCLUIDOS:
Peso bruto promedio: 0,08 Kg Fabricado en pléstico (ABS)
Para pesos puntuales, consulte de alta resistencia, color negro 01 Médulo Garaie lzzy Open 2 Canales |

Manual de instalacién.
v Realice fécilmente la integracién con asistentes virtuales y programe
comandos de voz para ejecutar comandos.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



HUB 433MHZ WI-FI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Automatizacién para dispositivos que acepten control remoto en frecuencia 433mhz;
¢ Hub con transmisor 433Mhz con 2 botones;

* Accionamiento remoto via comandos de voz y por la aplicacién AGL Home, mismo
lejos de casa, a través do 3G, 4G u otra red WiFi;

* No es necesario utilizar ningin cableado entre el producto y HUB;

* Conexién via cable micro USB (incluido) y conexién con un adaptador USB en la
corriente (no incluido);

¢ Distancia de hasta 10 metros entre el producto y el hub para realizar el accionamien-
to;

* Temporizador de envio programado en 1,2 o 3 segundos de sefal 433mhz;

* Compatible con diversos productos AGL, basta registrar el HUB en su dispositivo;

* Realice la apertura remota de diversos dispositivos, como:

Cerradura Inalémbrica Smart X2 , Accionador de cerraduras AF12CR, Receptor
433Mhz, Automatizador de Garaije (obs. sin visualizacién del status de portén abierto o
cerrado.)

Conectividad WiFi 2,4Ghz, a través de la aplicacién AGL Home;
¢ Dimensiones: A 92 x C 55 x P 31Tmm.

Conexién via red
Wi-Fi 2,4Ghz

Dispositivos que acepten
comandos CR 433Mhz

Tecnologia para accionar
Comando de Voz

Fabricado en pldstico (ABS)
de alta resistencia

Dimensiones de la caja:

Peso bruto promedio: 0,8 Kg
L 60 xA 140 x P 100mm

Para pesos puntuales, consulte

> Realice facilmente la comunicacién y todas las configuraciones a fravés
v de la aplicacion AGL HOME. Hub compatible con cualquier otro producto

con receptor 433mhz con cédigo abierto.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

de dispositivos
via Wi-Fi

SMART HOME

Automatizacién  Accionamiento

remoto para
dispositivos 433Mhz

* APLICACI6N AGL HOME

Download y configuracién, via smartphone. Siga
los pasos indicados en el ment y agregue cuantos
dispositivos desee. Basta instalar el producto,
conectar a la red Wi-Fi y controlar su luminaria,

de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Hub 433Mhz Wi-Fi |
01 Cable Micro USB |

Manual de instalacién.



SMART HOME

MODULOS DE AUTOMATIZACION WI-FI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

* Download y configuracién a través de la aplicacion AGL HOME, via smartphone;

* Programacién de timer, para encender y apagar;

* Nofificaciones push instanténeas, via smartphone;
* Red inaldmbrica: 2.4GHz (esténdar 802.11b/g/n);

* Requiere fuente de alimentacién 12 volts (no incluidas);

* Protector de lluvia incorporado (modelo Izzy Barrera Wi-Fi);
* Fabricado en pldstico (ABS) de alta resistencio;
* Dimensiones: A 92,00 x C 55,00 x P 31,00mm.

/S Conexién via red Wi-Fi 2,4Ghz

DISPONIBLE EN LOS MODELOS:

IZZY BARREIRA

Accionamiento de sensor fotocélula

Control de 1 dispositivo
(110 o 220V)

Conexién Simple (NA o NF)
Control a distancia via aplicacién
Notificacién / Status / Historial
de accionamientos
X
Compatible con diversos

sensores del mercado

X

91

ULTRA CONTACTO

Apertura de cerraduras
Control de 1 dispositivo
(110 o 220V)
Conexién Simple (NA o NF)

Control a distancia via aplicacién

Notificacién / Status / Historial
de aperturas y cierres
Compatible con comando de voz
Compatible con diversas
cerraduras del mercado

X

IZZY OPEN

Apertura de automatizadores

Control de 1 dispositivo
(110 o 220V)

Conexién Simple (Contacto Seco)
Control a distancia via aplicacién

Notificacién / Status / Historial
de aperturas y cierres
Compatible con comando de voz
Compatible con diversos
automatizadores del mercado

X

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

& Peso bruto promedio: 0,08 Kgs. Para pesos puntuales, consulte

AGL

1ZZY OPEN 433

IZZY OPEN 433

Apertura de automatizadores
Control de 1 dispositivo
(110 0 220V)
Conexién Simple (Contacto Seco)
Control a distancia via aplicacién
Notificacién / Status / Historial
de aperturas y cierres
Compatible con comando de voz
Compatible con diversos
automatizadores del mercado

Backup de datos
via Pendrive (no incluido)

Gerenciamiento y configuracién
de controles remotos

92



SMART HOME

KIT ACCESO INALAMBRICO 433 WI-FI

<\ N

AF12 - 433 WI-FI

CARACTERISTICAS DE LA APLICACISN

* Registro y automatizacién de dispositivos 433Mhz via central receptora o app AGL Home;
* Central disponible en las versiones: Wi-fi o Convencional;

* Posible compartir con otros usuarios (apertura remota);

* Historial con fecha y hora de apertura (funcién disponible en la versién WiFi);

* Timer configurable, de 1 a 65 segundos;

* 01 Salida programable como pulsante, retencién temporizada o Contacto Seco NA/NF;
* Posible realizar automatizacién con otros productos de la linea, via aplicacién AGL Home;
* Conexién de la Central Wifi via red inalémbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n);

* Fabricado en pldstico (ABS) de alta resistencia;

* Control de acceso inalémbrico disponible en los colores: Negra o Aluminio;

* Dimensiones: (Central y Botonera Inalémbrica) A 92 x C 55 x P 31mm |

Control de Acceso: A 75mm x C 115mm x P 21mm.

@ Capacidad: 100 contrasefias o tag's digitales RFID 13,56Mhz
(Control de acceso) y 100 dispositivos 433mhz (Central)

/ﬁ\\ Control via .|||||\. Compatible con

aplicacién AGL HOME Comandos de voz

DESCRIPCISN

Colores disponibles CA
@ Negro O Aluminio

PBT
0,336 kg

indice de Proteccién
IP65 (Central)

Dimensiones de la caja:
L 115 x LA 235 x P 200mm

TIPS: Con un Unico médulo conectado a la cerradura, automatice y controle, a través de dispositivos
inalédmbricos en la frecuencia 433Mhz, la apertura remota por el celular y la verificacién del status

Automatizacién

de dispositivos

inaldmbricos

AGL

BTS 433

* APLICACI6N AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el ment y
agregue cuantos dispositivos desee.

Basta instalar el producto, conectar a la red
Wi-Fi'y controlar sus dispositivos,

de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Central receptora 433Mhz WiFi o Convencional |
01 Control de acceso 433Mhz + (2) tag’s RFID |
01 Control remoto 433Mhz |

01 Botonera inalémbrica 433Mhz | Manual de instalacion.

Obs. Funciones via aplicacién estdn disponibles

solamente en el modelo de la Central Wi-fi.

de la puerta. Ademds, configure comandos de voz para optimizar tiempo y ejecutar comandos fécilmente.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

N

INTERRUPTOR | § 0

INTELIGENTE WI-FI

Automatizacién residencial Tecnologia para
via interruptor accionar Comando

de Voz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones;

* APLICACION AGL HOME

* Control de ldmparas, via botén fisico, a distancia, a través de la

aplicacién o por comando de voz; Download y configuracién via smartphone.

* Conteo regresivo; Siga los pasos indicados en el ment y agregue

* Profeccion contra sobrecargo; cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
* Botén fisico para encender y apagar;

* Potencia de carga: 400W / Gang 150W (Méx)

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n);

* Dimensiones: L 116 x A 80 x P 23mm.

producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar

sus interruptores, de donde sea.

~—~ Conexién via red @ Programacién de timer
T Wi-Fi 2,4Ghz para encender y apagar

-
~

’
\

Luz indicativa @ Fabricado pléstico (ABS), ITEMS INCLUIDOS:

en LED en color blanco

01 Interruptor inteligente de 1, 2 o 3 teclas |

o, o
@ Indice de Proteccién: IP60 & Peso bruto promedio: 0,20 Kgs 01 Manual del usuario.
Para pesos puntuales, consulte

Verifique el consumo de energia y programe sus lamparas. Realice también la integracién con otros productos Wi-fi AGL, a través

» TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos
@ Realice fécilmente todas las configuraciones a través de la aplicacién. de voz para encender/apagar ldmparas sin la necesidad de tocar en nada.
de la aplicacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



INTERRUPTOR DE ENCHUFE
INTELIGENTE WI-FI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponible en los modelos: Interruptor Teclas + USB A + Tipo C + Enchufe e
Interruptor Teclas + Enchufe;
* Controle el interruptor y el enchufe de cualquier lugar;
e Corriente méxima del enchufe 10A/2200W;
¢ Salida USB 5V/2.1A;
* Confeo regresivo;
* Posible compartir con familiares o amigos;
* Proteccién contra sobrecarga;
* Botén fisico para encender y apagar los interruptores;
* Los enchufes y puertas USB, USB Tipo C se pueden encender
y apagar por la aplicacién;
* Compatible con asistentes de voz;
* Posible encender three way virtual por la aplicacién (obs. No es posible realizar
Three Way fisico);
e LED: Méx. 80W cada salida - total 160W, Ldmpara incandescente:
max 200W cada salida - total 400W;
* Dimensiones: L 116 x A 75 x P 40mm.

Entrada para '
Enchufe Tipo J
~—~ Conexién via red ® Programacién de timer

Entradas tipo USB A
+ Tipo C + Enchufe Tipo J

Wi-Fi 2,4Ghz para encender y apagar

Tecnologia para accionar

Fabricado en pléstico (ABS)
Comando de Voz

de alta resistencia

& @) )

Dimensiones de la caja: & Peso bruto promedio: 0,2 Kg
L 60 x A 140 x P 100mm Para pesos puntuales, consulte

Q)

la realizacién de tareas.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Realice facilmente la comunicacién y todas las configuraciones a través
de la aplicacién AGL HOME. Controle los dispositivos conectados y programe

SMART HOME

[N Q

|E| 7N
Interruptor Tecnologia
Multi funciones  p/ control
Wifi de iluminacién
/—”’:——\

—

L) 2 ®

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el mend y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta plugar el
producto a un enchufe, conectar a la red

Wi-Fi 'y controlar los equipamientos electronicos

de donde sea.

ITEMS INCLUIDOS:

01 Interruptor Teclas (USB Ay C) o Interruptor Teclas |

Manual de instalacién.



SMART HOME

N

INTERRUPTOR & 0

TOUCH INTELIGENTE WI-FI

Automatizacién Tecnologia para
residencial accionar Comando
Touch Screen de Voz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponible en las versiones: 1, 2 o 3 botones touch screen;

* Control de ldmparas, via botén touch screen, a distancia a través de la

aplicacién o de comando de voz;

* Conteo regresivo;

* Proteccién contra sobrecarga;
* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estandar 802.11b/g/n);
* Dimensiones: L 120 x A 74 x P 39,4mm.

en LED

DESCRIPCISN

7= Conexién via red Programacién de timer
Wi-Fi 2,4Ghz O

\./ Luz indicativa

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.

Siga los pasos indicados en el ment y agregue
cuantos dispositivos desee. Basta instalar el
producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar sus

interruptores, de donde sea.

para encender y apagar

en color blanco

@ Fabricado pléstico (ABS),

fTEMS INCLUIDOS:

01 Interruptor inteligente Touch de 1, 2 o 3 teclas |

Colores disponibles: PBT Indice de Proteccién el
X 01 Manual del usuario.
OBlanco @ Negro @ Gris 0,20 Kgs IP60
TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos
\d Realice facilmente todas las configuraciones, a través de la aplicacién. | de voz para encender/apagar lémparas, sin la necesidad de tocar en nada.
Verifique el consumo de energfa y programe sus lémparas. Realice también integracién con otros productos Wi-fi AGL, a través de la
aplicacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

INTERRUPTOR | fj 0]

ESCENARIO WI-FI

Interruptor Touch Screen Tecnologia para accionar
y Wifi para automatizaciones Comando de Voz

i

m olip Eﬁq
2 EX

<30.7>
— 7400 ——>

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ( I "

* Configuracién y definicién de miltiplos escenarios;

* Accionamiento touch screen y via aplicacion AGL HOME;

* Compatible y customizable con productos de la aplicacién AGL Home; 120.00 —
* Proteccién contra sobrecarga;
¢ Alimentacién 110/220 volts;

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n). -

2 iy
2 EX B2
!

. s . .7 2
//3 Conexién via red /ﬁ\\ Automatizacién y control =
Wi-Fi 2,4Ghz via aplicacion AGL HOM 394 =
vy . . . é
<@/ - Luz indicativa i -
. @ Indice de Proteccién: IP60
== enlED
Fabricado pléstico (ABS), Peso bruto promedio: 0,09 Kgs :
@ en color blanco Para pesos puntuales, consulte ITEMS INCLUIDOS:
01 Interruptor escenario |
01 Manual del usuario.
TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos
' Realice facilmente todas las configuraciones a través de la aplicacién. de voz para activar, desactivar y realizar la integracién de sus escenarios.
Verifique el consumo de energia y programe sus lamparas. Realice fécilmente todas las configuraciones a través de la aplicacién.

Defina nombres para cada ambiente y programe sus automatizaciones.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

MODULO AUTOMATIZACION - 1 CANAL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

* Control a distancia, via aplicacién o comando de voz;

* Médulo de instalacién externa;

* Controle remotamente dispositivos conectados en 110 o 220 volts (1 dispositivo);
* Download y configuracién, a través de la aplicacién AGL HOME, via smartphone;
* Control de equipamientos electrénicos tensién 110/220V - 10 A;

* Programacién de timer para encender y apagar;

e Tension: Bivolt - 90-240V 50/60Hz;

e Corriente maxima:10A;

e Potencia méxima: 1.100W para (110V) - 2.200W para (220V)

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n);

@“ * Notificaciones push instanténeas, via smartphone;

@, * Dimensiones: L 38 x A 89 x P 23mm.
~——~ Conexién via red ® Programacién de timer
 Wi-Fi 2.4Ghz para encender y apagar
o, " Nofificaci h,
QP) Indice de Proteccién: IP60 _ﬁl~ vig ;r;fgrig)hnssepus
& Peso bruto promedio: 0,53 Kgs @ Fabricado pldstico (ABS),
Para pesos puntuales, consulte en color blanco

MODULO AUTOMATIZACION - 2 CANALES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

* Control a distancia, via aplicacién o comando de voz;

* Médulo de instalacién interna;

* Control de equipamientos electrénicos, tensién 110/220V - 10 A (2 dispositivos);
* Download y configuracién, a través de la aplicacién AGL HOME, via smartphone;
* Controle remotamente dispositivos conectados en 110 o 220 volts;

* Tensién: Bivolt - 90-240V 50/60Hz;

e Corriente maxima: 10A;

* Potencia mdaxima: 1.100W para (110V) - 2.200W para (220V)

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (esténdar 802.11b/g/n);

* Notificaciones push instanténeas, via smartphone;

* Dimensiones: A 43 x L 40,3 x P 22,5mm.

>
~~

[

Conexién via red
Wi-Fi 2,4Ghz

indice de Proteccion: IP60

Peso bruto promedio: 0,53 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

Programacién de timer
para encender y apagar

Notificaciones push,
via smartphone

Fabricado pléstico (ABS),

en color blanco



SMART HOME

LAMPARA | O 0]

INTELIGENTE WI-FI . )
lluminacién Tecnologia para
inteligente WiFi accionar Comando

de Voz

AGL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Potencia de la lémpara: 9W; e APLICACISN AGL HOME

* Flujo luminoso: 810Lm;

) ) Download y configuracién via smartphone. Siga
e Sistema bivolt;

e Control a distancia, via aplicacién o comando de voz; los pasos indicados en el meny y agregue
¢ Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdandar 802.11b/g/n);

* Ldmpara tipo LED;

cuantos dispositivos desee. Basta instalar el

producto, conectar a la red Wi-Fi y controlar sus
¢ Control de Dimmer;
e Dimensiones: L 120 x A 60 x P 60mm.

lémparas, de donde sea.

)

Conexién via red t" Hasta 16 millones de colores
Wi-Fi 2,4Ghz “as?  disponibles

Programacién de timer @ Fabricado pldstico (ABS),
para encender y apagar en color blanco

o .
@ Indice de Proteccién: IP60 & Peso bruto promedio: 0,14 Kgs

Para pesos puntuales, consulte 01 Lémpara inteligente wifi |

TEMS INCLUIDOS:

01 Manual del usuario.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos
\g Realice facilmente todas las configuraciones, a través de voz para encender/apagar sus lémparas. Crie diversos ambientes,
de la aplicacién. Verifique la intensidad del brillo combine colores y realice también la integracién con otros productos

y controle sus ldmparas. Wi-fi AGL, a través de la aplicacién.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



LUMINARIA DE MESA
INTELIGENTE WI-FI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Modelo: HG02 / Potencia: 6W;

* Entrada del adaptador: 100-240V/AC 50/60Hz / Salida del adaptador: 5V/1A;
* Red WiFi [EEE802.11b/g/n(2.4GHz);

* Flujo / intensidad luminosa: 450im@4000K, Rojo: 7.2cd, Verde: 12cd,
Azul: 6.6cd;

* RGBW / Color: 2000K-5700K / 16 millones de colores;

* CRI: Ra:>80, Ra:>90@2000K/3000K;

* Proteccién: I1P20;

* Temperatura de operacién: -20°C~40°C/-4°F~104°F;

¢ Vida 0til: 30.000hrs;

* Dimensiones: 4.3" x 4.3" x 8.3" (200mm x 95mm x 95mm).

#°0  Hasta 16 millones de ® Programacién de Timer

Yo" colores disponibles para encender y apagar

@ Tecnologia RBGW con ‘|||\||. Compatible con
ajuste de colores y brillo Comandos de voz

Ea Dimensiones de la caja: & Peso bruto promedio: 0,699 Kg
L270xA 130 x P 130mm Para pesos puntuales, consulte

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

SMART HOME

¢ &
L ﬁ
lluminacién Control via
inteligente aplicacién
Wi-Fi AGL HOME

PANEL CON
BOTONES DE
AJUSTES

@® N

7 (w)

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone. Siga
los pasos indicados en el ment y agregue cuantos
dispositivos desee. Basta instalar el producto,
conectar a la red Wi-Fi y controlar su luminaria,

de donde sea.

ITEMS INCLUIDOS:

01 Luminaria de mesa inteligente wifi |

01 Manual del usuario.



CINTA LED WI-FI

=

-
724
4

{

fhid

i /

a

— 77
s
?
.4
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* Disponible en los metrajes: 2m y 5m;
* Potencia de 7,2W por metro;
¢ luminacién blanca (neutra);
e Libre de calor en el punto de luz;
e Tecnologia RGBCCT, con 90 Led’s por metro;
* LED dimerizable (controla la intensidad luminosa de la fuente);
¢ Verso autoadhesivo 1,0mm;
¢ Marca de corte;
¢ Drive 12V incluido;
* Dimensiones: (Largo) 10mm x (Ancho) 2.000mm o 5.000mm.
~—~ Conexién via red n" Hasta 16 millones de colores
T Wi-Fi 2,4Ghz Yas? disponibles

® Programacién de timer @ Fabricada en material flexible

para encender y apagar y proteccién en silicona

o -
@ Indice de Proteccién: IP44 & Peso bruto promedio: 0,14 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

\d Realice facilmente todas las configuraciones, via aplicacién.
Verifique la intensidad del brillo y controle su cinta.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

SMART HOME

. —~
-\ o- @

0.‘

lluminacién
Inteligente WiFi

Tecnologia para

accionar Comando
de Voz

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el ment y agregue
cuantos dispositivos desee.

Basta instalar el producto, conectar a la red

Wi-Fi y controlar su cinta led, de donde sea.

[TEMS INCLUIDOS:

01 Cinta led wifi de 5m 0 2m | 01 Fuente |

01 Manual del usuario.

TIPS: Mejore su experiencia con el producto, configurando comandos
de voz para encender/apagar. Crie diversos ambientes, combine colores
y realice también la integracién con otros productos Wi-fi AGL, a través
de la aplicacién.



SENSOR PUERTA/VENTANA
WI-FI

4

AGL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Notificaciones push instanténeas, via smartphone.

* Instalacién inalémbrica;

* Historial y status de apertura/cierre de puerta;

¢ Indicacién de puerta/ventana abierta o cerrada a través de la aplicacién;

* Baterfa interna recargable, con duracién de hasta 6 meses (el tiempo de duracién
de la baterfa puede variar, de acuerdo con la cantidad de aperturas y cierres diarios);
* Red inaldmbrica: 2.4GHz (esténdar 802.11b/g/n);

* Dimensiones: (Sensor Mayor) L 70 x A 32 x P 15mm |

(Sensor Menor) L 53 x A 10 x P 13mm.

SMART HOME

"

N

Tecnologia de
Sensor de Movimiento Wi-Fi

* APLICACISN AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el ment y
agregue cuantos dispositivos desee. Basta
instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi

y monitorear su ambiente, de donde sea.

~—~ Conexién via red @ Fabricado pléstico (ABS) {TEMS INCLUIDOS:
= Wi-Fi 2 4Ghz en color blanco
! 01 Sensor Puerta y Ventana |
¢ - y & Peso bruto promedio: 0,03 Kgs 01 Manual del usuario |
@ Indice de Proteccion: IP60 Para pesos puntuales, consulte Cinta de fijacion |

Cable micro USB.

configuraciones, a través de la aplicacién.

4 Verifique el nivel de bateria y realice facilmente todas las T‘PS_: Para m.e,iororAsu experi/encio con el producto, .
v realice fambién la integracién con ofros productos Wi-fi AGL,
a través de la aplicacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

SENSOR DE PRESENCIA =
WI-FI

Tecnologia de
deteccién de presencia
via Wi-Fi

[}
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
* APLICACION AGL HOME
¢ Nofificaciones push instantdneas, via smartphone. ) o
Download y configuracién,via smartphone.
* Historial de deteccién de presencia; S| dicad | )
¢ Indicacién de movimiento por la aplicacién; 9@ fos pases indicacos en ehmens
* Bateria interna recargable, con duracién de hasta 6 meses (el tiempo de agregue cuantos dispositivos desee. Basto
duracién de la bateria puede variar de acuerdo con la cantidad de detecciones instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi
diarias); y monitorear su ambiente, de donde sea.
* Fijacién a través de cinta doble faz, tarugos y tornillos o sobre muebles;
¢ |nstalacién inalédmbrica;
* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estdndar 802.11b/g/n);
e Dimensiones: A 59 x L 59 x P 20mm.
Conexién via red Fabricado pléstico (ABS) .
Wi-Fi 2,4Ghz en color blanco ITEMS INCLUIDOS:

01 Sensor de presencia |
. ; Peso bruto promedio: 0,07 Kgs )
Indice de Proteccion: IP60 Para pesos puntuales, consulte 01 Manual del usuario

Cinta de fijacién |

Cable micro USB.

" TIPS: Para mejorar su experiencia con el producto, realice también
Verifique el nivel de bateria y realice facilmente todas las la integracién con otros productos Wi-fi AGL, a través de la aplicacién,
configuraciones a través de la aplicacién. como por ejemplo; accionar sirena o enviar comandos para

ofro dispositivo.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

SIRENA WI-FI | =

Alerta sonoro
Inteligente via Wi-Fi

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Notificaciones push instanténeas, via smartphone.

¢ Control a distancia, via aplicacién o control remoto;

* Control remoto frecuencia 433,92MHz, para activar y desactivar;
¢ Comunicacién de sensores inaldmbrico a través do wi-fi; ¢ APLICACI6N AGL HOME
e Alerta sonoro de 130dB y LED indicativo;

¢ Baterfa interna de 300mAh;

e Alimentacién: DC9V (micro conector 6V / 1A) | Backup (baterfa de
6V NiMH - 300mAh);

* Consumo de energia: Corriente de pico <200mA,

corriente de espera <120mA WiFi;

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estandar 802.11b/g/n);

* Temperatura de trabajo: -20 ~ + 50 ° C;

* Dimensiones: L 200 x A 111 x P 64mm.

Download y configuracién via smartphone.
Siga los pasos indicados en el mend y
agregue cuantos dispositivos desee. Basta
instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi

y monitorear su ambiente, de donde sea.

Conexién via red Fabricado pléstico (ABS) }
Wi-Fi 2,4Ghz en color blanco ITEMS INCLUIDOS:
01 Sirena Wi-fi |
, Peso bruto promedio: 0,45 Kgs
indice de Proteccion: IP60 Para pesos %Umu(ﬂes, COHSUH% 01 Control remoto AGL 433,92Mhz |

01 Fuente de alimentacién 12V.

@' Producto compatible con sensor de presencia [TIPS: Realice también la integracién con otros productos Wi-fi AGL

y sensor puerta/ventana Wi-Fi. a través de la aplicacién.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SMART HOME

DETECTOR DE HUMO =
WI-FI

Sensor
Inteligente
via Wi-Fi

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO " APLICACION AGL HOME

Download y configuracién via smartphone.

¢ Emite alerta cuando detecta humo en un ambiente; Siga los pasos indicados en el meny e

* El dispositivo posee alarma sonora, con aproximadamente 75dB/m; instale cuantos dispositivos desee. Basta

* Baterfa interna: 2 Pilas AAA infernas, no recargables; instalar el producto, conectar a la red Wi-Fi
.

* Notificaciones push instanténeas, via smartphone; . detector. de dond
Y monitorear su aerecior, de donade sea.

* Alcance del detector (estimado): 30m?;

e Luz indicativa: LED rojo;

* Red inaldmbrica: 2.4GHz (estandar 802.11b/g/n);
e Dimensiones: @ 128 x P 45mm.

~—~ Conexién via red @ Fabricado pldstico (ABS), )
Wi-Fi 2,4Ghz en color blanco ITEMS INCLUIDOS:
01 Detector de humo Wi-Fi |
é . B & Peso bruto promedio: 0,20 Kgs 01 Manual del )
@ Indice de Proteccién: IP60 Para pesos puntuales, consulte anuat det usuario.

a través de la aplicacion. a través de la aplicacién.

@' Realice facilmente todas las configuraciones, [TlPS: Realice también la integracién con otros productos Wi-fi AGL,

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
DIGITALES CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS SEARILOME QUIOMTIZE BORES ENERCIZIDORES ESHORIES EOURONENIES

AUTOMATIZADORES




TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACISN MECANICA
AL SERVICIO DE LA PROTECCI4N DE SUS PORTONES
Y SISTEMAS DE GARAJE.



AUTOMATIZADORES INDUSTRIALES 1Z2Z2Y WI-FI

DZ STRONG 2000 = [r=11

DZ STRONG 1Z2ZY 2000

Motor Inteligente Motor industrial
Wi-Fi corredizo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Central Inteligente lzzy;

* Velocidad de apertura del portén debidamente balanceado de 3 metros,
en aproximadamente 12 segundos;

¢ Destrabe manual: Por llave;

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;

* Freno electrénico y sistema antiaplastamiento;

* Salida para luz de garaje, traba y semdforo (necesario el uso de placa

accionadora);

* Salida para fotocélula y botonera;

* Dimensiones: A 326 x C 291 x L 213mm.
* APLICACI6N AGL HOME

Conexién via red Notificaciones push, Download y configuracién via smartphone. Siga los
Wi-Fi 2,4Ghz via smartphone

pasos indicados en el mend e instale cuantos
dispositivos desee. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

* Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalémbrica 2.4GHz);

* Accionamiento y control a distancia, via aplicacién AGL HOME,

100% del control de sus portones, de donde sea.

control remoto 433,92 Mhz o comando de voz;

* Historial de apertura y cierre del portén;

* Indicacién de portén abierto o cerrado por la aplicacién;

* 12 funciones para ajuste y configuracién de instalacién via aplicacién; iTEMS INCLUIDOS:

* Embrague de facil ajuste, controlado via aplicacién. 01 Autornatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |

| 01 Kit de fijacién | 01 Kit de imanes para fin de curso |

Manual de instalacién y croquis de fijacién.

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicacién con el motor OBS. Cremallera industrial vendida por separado.
a través de comandos Bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los

asistentes de voz y tenga fotal control de su portén. Placa accionadora y Pen drive AGL no incluidos.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES INDUSTRIALES 1Z2Z2Y WI-FI

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ STRONG 2000

Para portones de hasta 2.000kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 120

Potencia Motor (1 HP) mono
Alimentacién: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo

Engranaije Interno: Metal

Engranaje
externa en metal

indice de Proteccién: X4

Base de aluminio industrial
y carenaje en pldstico industrial,
en color negro

Peso bruto promedio: 13 kgs
Para pesos puntuales, consulte

DZ IZZY STRONG 2000*
Para portones de hasta 2.000kg
Velocidad convencional
Ciclo/Hora: 120

Potencia Motor (1 HP) mono
Alimentacién: 220v (60/50Hz)
Flujo de Apertura: Continuo

Engranaje Interno: Metal

Entrada para
backup de datos*

Gerenciamiento de
Control Remoto*

Posibilita compartir accesos
para usuarios™®

Tecnologia para accionar
Comando de Voz*

*funciones disponibles solamente en el modelo DZ 1ZZY STRONG 2000.

» El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

S

* CONTROL REMOTO

Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de
cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios
a través de la aplicacién AGL HOME.

Configure también backup de los datos registrados

y gudrdelos en un pendrive AGL.



DZIZZY WI-FI

TRINO 300 HASTA 900

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Central Inteligente Izzy;

* Velocidad de apertura del portén debidamente balanceado de 3 metros
en aproximadamente 12 segundos;

* Destrabe manual: Por llave;

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;

* Freno electrénico y sistema antiaplastamiento;

¢ Salida para luz de garaije, traba y seméforo (necesario el uso de Placa
Accionadora);

¢ Salida para fotocélula y botonera;

e Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm.

~——~ Conexi6n via red

Notificaciones push,
" Wi-Fi2,4Ghz

via smartphone

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

* Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalémbrica 2.4GHz);

* Accionamiento y control a distancia, via aplicacién AGL HOME,
control remoto 433,92 Mhz o comando de voz;

* Historial de apertura y cierre de portén;

* Indicacién de portén abierto o cerrado por la aplicacién;

* 12 funciones para ajuste y configuracién de instalacién via aplicacién;
* Embrague de f4cil ajuste, controlado via aplicacién;

* Compatible con asistentes de voz.

» El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA

AUTOMATIZADORES IZZY WI-FI

P
S

Motor Inteligente Motor corredizo

Wi-Fi de parada suave

* APLICACISN AGL HOME
Download y configuracién via smartphone. Siga los
pasos indicados en el meny e instale cuantos
dispositivos desee. Conéctese a la red Wi-Fi y tenga

100% el control de sus portones, de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijacion |
01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalacion

y croquis de fijacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



AUTOMATIZADORES IZZY WI-FI

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ 1ZZY 300

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 25

Potencia Motor (1/5 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Bajo

Engranaie Interno: Nylon

DZ 1ZZY 700

Para portones de hasta 700kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 45

Potencia Motor (1/3 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Alto

Engranaie Interno: Metal

‘ ’
@ Indice de Proteccién: X4

Base de nylon industrial
y carenaje en pldstico industrial
en color gris

DZ IZZY 500

Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 35

Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Mediano

Engranaje Interno: Nylon

DZ 1ZZY 900

Para portones de hasta 900kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 55

Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: alto

Engranaie Inferno: Metal

ﬁﬁ Engranaje

externa en metal

& Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs

Para pesos puntuales, consulte

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicacién con el motor
a través de comandos Bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los
asistentes de voz y tenga total control de su portén.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

* CONTROL REMOTO

Realice aperturas y todo el gerenciamiento de cada
control remoto. Registre, edite y borre usuarios

a través de la aplicacion AGL HOME.

Configure también backup de los datos registrados

y guérdelos en un pendrive AGL.

FD Entrada para
v

backup de datos

Control Remoto

| 77 Gerenciamiento de
ﬂ Posible compartir
accesos a usuarios

Tecnologia para accionar
Comando de Voz

H@))



DZI1ZZY SPEED WI-FI

TRINO SOFT | TRINO SPEED 300, 500

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Central Inteligente lzzy;

¢ Velocidad de apertura del portén debidamente balanceado de 3 metros,
en aproximadamente 7 segundos;

* Destrabe manual: Por llave;

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;

* Freno electrénico y sistema antiaplastamiento;

¢ Salida para luz de garaje, traba y semdaforo (necesario el uso de Placa
Accionadora);

¢ Salida para fotocélula y botonera;

* Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm |

A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm)

~—~ Conexién via red ] Notificaciones push

" Wi-Fi 2,4Ghz _ﬂ_ via smartphone

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

* Dual mode Wi-fi + Bluetooth (red inalémbrica 2.4GHz);

* Accionamiento y control a distancia, via aplicacién AGL HOME,
control remoto 433,92 Mhz o comando de voz;

* Historial de apertura y cierre de portén;

* Indicacién de portén abierto o cerrado por la aplicacién;

* 12 funciones para ajuste y configuracién de instalacién, via aplicacién;
e Embrague de fécil ajuste, controlado via aplicacién;

* Compatible con asistentes de voz.

> El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

AUTOMATIZADORES IZZY WI-FI

= (>

Motor Inteligente Alta Velocidad
Wi-Fi de apertura

* APLICACI6N AGL HOME
Download y configuracién,via smartphone. Siga los pasos
indicados en el meny e instale cuantos dispositivos desee.
Conéctese a la red Wi-Fi y tenga 100% el control de sus

portones, de donde sea.

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijacion |
01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalacion

y croquis de fijacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



AUTOMATIZADORES IZZY WI-FI

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ 1ZZY SPEED SOFT

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 35

Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Bajo

Engranaije Interno: Metal

DZ I1ZZY SPEED 500

Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 55

Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Alto

Engranaie Inferno: Metal

indice de Proteccién: X4

Base de nylon industrial
y carenaje en pléstico industrial
en color blanco/gris

DZ 1ZZY SPEED 300

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 45

Potencia Motor (1/3 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Mediano

Engranaje Interno: Metal

Engranaje externo en metal

Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicacién con el motor
a través de comandos Bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los
asistentes de voz y tenga total control de su portén.

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

e

* CONTROL REMOTO

Realice aperturas, cierres y fodo el gerenciamiento de
cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios,
a través de la aplicacién AGL HOME.

Configure también backup de los datos registrados

y gudrdelos en un pendrive AGL.

Entrada para
backup de datos

Gerenciamiento de
Control Remoto

Posible compartir
accesos a usuarios

Tecnologia para accionar
Comando de Voz



TRINO

TRINO LIGHT | TRINO 300 HASTA 900

Motor corredizo
de parada suave

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

TRINO LIGHT E TRINO 300

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 25

Potencia Motor (1/5 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Bajo

Engranaje Interno: Nylon

TRINO 700

Para portones de hasta 700kg
Velocidad (m/seg): 3/ 12s
Ciclo/Hora: 45

Potencia Motor (1/3 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Alto

Engranaije Interno: Metal

&~

TRINO 500

Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 35

Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Mediano

Engranaje Interno: Nylon

TRINO 900

Para portones de hasta 900kg
Velocidad (m/seg): 3/ 12s
Ciclo/Hora: 55

Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Alto

Engranaije Interno: Metal

El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

AUTOMATIZADORES CORREDIZOS

Salida para luz de garaje,
traba y semaforo*

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Embrague de f4cil ajuste e controlado electrénicamente;

* Destrabe manual: Por llave;

* Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
* Sistema antiaplastamiento (excepto trino light);

* Salida para fotocélula y botonera;

¢ Freno electrénico;

* Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm.

*necesario el uso de placa accionadora.

Engranaje externo en metal

Base de nylon industrial
y carenaje en pléstico industrial,
en color negro

fndice de Proteccién: X4

Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

B & P& %

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijacién |
01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalacién

y croquis de fijacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

OBSERVACI6N: Central Trino Light AGL: Light/Basic G
(memoria 769 Botones) y Central Trino 300 Hasta 900:
AGL CCMD IZ (memoria 1024 Botones)



TRINO SPEED

TRINO SOFT | TRINO SPEED 300, 500 |
TRINO SPEED TURBO PRO

>

en el modelo

Alta Velocidad
de apertura y cierre

AUTOMATIZADORES CORREDIZOS

Salida para luz
de garaje, traba y
seméforo*

Speed Turbo Pro

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

TRINO SOFT

Para portones de hasta 250kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 35

Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Nylon

Flujo de Apertura: Bajo

Engranaje Interno: Metal

TRINO SPEED 500

Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 55

Potencia Motor (1/2 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
(60/50Hz)

Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Mediano

&~

TRINO SPEED 300

Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3/ 7s
Ciclo/Hora: 45

Potencia Motor (1/3 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Mediano

Engranaje Interno: Metal

TRINO SPEED TURBO PRO
Para portones de hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 3,9s
Ciclo/Hora: 40

Potencia Motor (1/4 HP) trifésico
Alimentacién: Bivolt seleccionable
Cremallera: Aluminio

Flujo de Apertura: Alto

Engranaje Interno: Metal

El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Embrague de facil ajuste y controlado electrénicamente;

* Destrabe manual: Por llave;

* Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;

* Freno electrénico;

* Salida para fotocélula y botonera;

* Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189 mm (Speed Turbo Pro: A 240 mm).

*necesario uso de la Placa Accionadora, para Luz, Traba y Seméforo.

Base Speed Turbo Pro de aluminio
y restante en nylon industrial

Carenaie en pléstico industrial,
en color gris

fndice de Proteccion: X4

Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

s JORI( |

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijacién |
01 Kit de imanes de fin de curso | Manual de instalacién

y croquis de fijacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

OBS: Central Trino Soft, Trino Speed 300 y 500:
AGL CCMD IZ (memoria de 1024 botones) y Central Speed
Turbo Pro: AGL INVERSORA PRO (memoria y 510 botones).

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES LEVADIZOS

>

Mecdnica Altas Accionamiento via
Innovadora Velocidades Control remoto
AGL de apertura 433Mhz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Corona fabricada en nylon (mismo modelo utilizado en la linea corrediza);
* Mancal inferior en aluminio, junto al motorreductor;

* Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;

e Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;

* Fuso paso 60mm, & 1/2"" 0 5/8"';

* Accionamiento con fdacil acoplado;

¢ Eje principal con rodamientos dobles;

* Carcasa en aluminio industrial y carenaje en pldstico industrial, color negro;
e Alimentacién: 127V o 220V (60/50Hz), excepto BV SPEED TURBO (Bivolt);
* Dimensiones: (Motor) A 266 x L 152 x P 226mm |

(Accionamientos) 1,5/2,0/2,5/ 3,0m.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

Modelo Para portones Veloc. (m/seg) Ciclo/Hora Potencia Motor Central
NEW BV SPEED TURBO PRO Hasta 500kg 4s 50 (1/2 HP) trifésico AGL New inverter (2.048 botones)
NEW BV HEAVY SPEED Hasta 450kg 8s 50 (1/2 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV HEAVY Hasta 500kg 14s 50 (1/2 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV3 SPEED Hasta 450kg 8s 30 (1/3 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV4 SPEED Hasta 250kg 8s 20 (1/4 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV3 Hasta 500kg 14s 30 (1/3 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV4 Hasta 300kg 14s 20 (1/4 HP) mono AGL Flex (512 botones)
NEW BV LIGHT Hasta 250kg 14s 10 (1/5 HP) mono AGL Light (769 botones)
NEW BV LIGHT SPEED Hasta 200kg 8s 10 (1/5 HP) mono AGL Flex (512 botones)

@ El tiempo de apertura puecﬂe variar de acuerdo

a las dimensiones del portén y configuraciones

de la central de comando.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES:

Movimiento mecénico levadizo
de parada suave

Salida p/luz de garaje,
traba y semdforo(Placa Accionadora)

>ty

indice de Proteccién: X4

Dimensiones de la caja (motor):
L 245 x A 160 x P 235mm

&

Peso bruto promedio: (motor) 5,0 Kg
Para pesos puntuales, consulte

B

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

AUTOMATIZADORES LEVADIZOS

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador Sin Accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 |
01 Borne de alimentacién |

Manual de instalacién.

OBS. El accionamiento se debe

adquirir por separado, de acuerdo

a la necesidad de instalacién.
(Composicién del accionamiento):

01 accionamiento | 01 Brazo articulado |

01 Kit de instalacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.
Brazo con mds de 3,0 metros por encomienda.



TRINO BV | BV SPEED |

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

Modelo

TRINO BV3 SPEED
TRINO BV4 SPEED
TRINO BV3
TRINO BV4

TRINO BV LIGHT

Para portones
Hasta 450kg
Hasta 250kg
Hasta 500kg
Hasta 300kg

Hasta 250kg

AUTOMATIZADORES LEVADIZOS

o

Altas

velocidades
de apertura

Salida p/luz de garaie,
traba y seméforo
(Placa Accionadora)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Embrague de facil ajuste y controlado electrénicamente;

¢ Destrabe por contra perno, en el brazo articulado;

¢ Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;

e Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;
e CENTRAL: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);

* Salida para fotocé

 Engranaje y corona en metal resistentes;

lula y botonera;

* Carcasa en aluminio industrial y carenaje en pldstico industrial, en color negro;

e Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz);

* Dimensiones: (Motor) L 170 x A 110 x P 230mm (Accionamientos) 1,5/2,0/2,5/3,0m.

o
Q_P) Indice de Proteccién: X4

Peso bruto promedio: 5,0 K
Para pesos puntuales, consulte

Veloc. (m/seg): Ciclo/Hora:

9s
9s
13s
13s

13s

30
20
30
20
10

Potencia Motor
(1/3 HP) mono
(1/4 HP) mono
(1/3 HP) mono

(1/4 HP) mono

@' El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portén
y configuraciones de la central de comando.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador Sin Accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 |
01 Borne de alimentacién |

Manual de instalacién.

OBS. El accionamiento se debe

adquirir por separado, de acuerdo

a la necesidad de instalacion.
(Composicién del accionamiento):

01 accionamiento | 01 Brazo articulado |

01 Kit de instalacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.
Brazo con més de 3,0 metros por encomienda.



AUTOMATIZADORES PIVOTANTES

TRINO PIVO =

TRINO 3| PIVO 4

Accionamiento Salida para luz de garaje,
por pistén traba y seméforo*

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A

e Corona interna en metal;
* Embrague de facil ajuste y controlado electrénicamente; d

\ 230.00
110.00

i}

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
* Central: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);
* Accionamiento por Control Remoto 433,92 Mhz;

* Necesario el uso de Placa Accionadora.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

120.00

PIVO 3 PIVO 4

Para portones de hasta 500kg Para portones de hasta 300kg
Velocidad (seg): 6 a 16 Velocidad (m/seg): 6 a 16
Ciclo/Hora: 30 Ciclo/Hora: 20

Potencia Motor (1/3 HP) mono Potencia Motor (1/4 HP) mono
Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz) Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)

Accionamiento: 0,50(0,75|1,00|1,50|2,00m  Accionamiento: 0,50]0,75]1,00|1,50|2,00m

Carcasa en aluminio industrial ¥ .
@ y carenaije en pldstico industrial, ﬁ Engranaje en metal
color negro CAJA DE LA CENTRAL
DE COMANDO
O ¢ . . Peso bruto promedio: 5,0 kgs
@ Indice de Protecciéon: X4 Para pesos puntuales,
consulte
v El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones i .
de la central de comando. ITEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador con brazo de accionamiento |
02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 01 Borne de alimentacién |
Chapas de fijacién | Pinos con contrapino para fijacién de apoyo |

Sachet de grasa ndutica | Manual de instalacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES PIVOTANTES

TRINO PIVO DOBLE 3
Y PIVO DOBLE 4 | -

Accionamiento Salida para luz de garaie,
por pistén traba y semdforo*

TAMANO DE LA HOJA DEL PORTSN

—

AUTOMATIZADORES PIVOTANTES CENTRAL DE COMANDO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Para los portones de hoja doble, la central utilizada debe ser la CENTRAL DOBLE,
que acompana los automatizadores pivotantes dobles.
* Es necesario el uso de Placa Accionadora.

RELACION DE MEDIDAS ENTRE AUTOMATIZADORES / HOJAS:

* Accionamiento de 0,50m | hoja hasta 1,20m [ F——

* Accionamiento de 0,75m | hoja hasta 2,5m [ | e—

* Accionamiento de 1,00m | hoja hasta 3,50m | —

* Accionamiento de 1,50m | hoja hasta 5,0m | —

* Accionamiento de 2,00m | hoja hasta 6,0m |  ——

. ' ITEMS INCLUIDOS:
El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones 02 Automatizadores con brazo de accionamiento |
de la central de comando.
02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
01 Borne de alimentacién | 04 Chapas de fijacién |
04 Pinos con contrapino, para fijacién de apoyo |

Sachet de grasa ndutica | Manual de instalacion.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES CORREDIZOS HORIZONTALES

AUT. CORREDIZO o
HORIZONTAL

Corona en metal Salida para luz de garaje,

resistente

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Embrague de facil ajuste y controlado electrénicamente;

* Destrabe por contra perno, en el brazo articulado;

* Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;

e Perfil: Aluminio extruido, con sistema traba tuerca;

e CENTRAL: AGL FLEX (memoria para hasta 512 botones);

* Protector térmico contra quemadura por sobrecalentamiento;
* Salida para fotocélula y botonera;

*necesario el uso de Placa Accionadora.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ HORIZONTAL 1/3 DZ HORIZONTAL 1/4

Para portones de hasta 500kg Para portones de hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 6s cada metro Velocidad (m/seg): 6s cada metro
Ciclo/Hora: 30 Ciclo/Hora: 20

Potencia: Motor (1/3 HP) mono Potencia: Motor (1/4 HP) mono

Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)  Alimentacién: 127 o 220v (60/50Hz)

Carcasa en aluminio industrial o )
y carenaije en pldstico industrial, Q Engranaje en metal
color negro
L Peso bruto promedio: 5,0 kgs
@ Indice de Proteccién: X4 & Para pesos F;)Unfuoles, <

consulte

de la central de comando.

» El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
v a las dimensiones del portén y configuraciones

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

traba y semaforo*

230.00

MEDIDAS DE BRAZO FIJO:
6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00
3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50m

TEMS INCLUIDOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
01 Borne de alimentacién | 01 Brazo de accionamiento |
01 Chapa fija | 01 Kit de instalacién |

01 Sachet de grasa ndutica | Manual de instalacién.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



AUTOMATIZADORES P/PUERTA ENROLLABLE

AUTOMATIZADORES AC ﬁﬁ‘ =

PARA PUERTA ENROLLABLE

Mdquina para Puertas enrollables
automatizacién comerciales o
de puertas residenciales

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Bajo ruido de movimiento;

* Largo del cable de los botones: 3,60m;

¢ Tensién de entrada: 220V;

¢ Tensién de salida: 220V;

* Proteccién de corona;

* Funcionamiento seguro;

* Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (Para més informacién, consulte).

Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s

Peso bruto promedio: 24 Kgs 01 Automatizador | 02 Controles remoto 433,92 Mhz |

Para pesos puntuales, consulte 01 Central de comando | 01 Kit para base| 01 Botonera de accionamiento

@
‘ f . .7 1
@ Indice de Proteccion: X4 ITEMS INCLUIDOS:

01 Proteccién para botonera en Inoxidable (con cierre) |

Manual de instalacién.

El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES P/PUERTA ENROLLABLE

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AC 200| 300|400 | 500|600 |700| 800 | 1000

200 KG
Para puertas de hasta 200kg
Potencia Nominal: 180W

Altura méx. de elevacion: 4m

600 KG
Para puertas de hasta 600kg
Potencia Nominal: 370W

Altura maéx. de elevaciéon 6m

300 KG
Para puertas de hasta 300kg
Potencia Nominal: 200W

Altura méx. de elevacion: 5m

700 KG
Para puertas de hasta 700kg
Potencia Nominal: 400W

Altura méx. de elevacién 7m

400 KG
Para puertas de hasta 400kg
Potencia Nominal: 250W

Altura méx. de elevaciéon: 5m

800 KG
Para puertas de hasta 800kg

Potencia Nominal: 450W

Altura méx. de elevacién 8m

I

BOTONERA

S

P

CENTRAL DE
COMANDO

500 KG
Para puertas de hasta 500kg
Potencia Nominal: 300W

Altura maéx. de elevacion: 6m

1000 KG
Para puertas de hasta 1000kg
Potencia Nominal: 550W

Altura maéx. de elevaciéon 9m

ENERGIA

PROTECCISN P ARA BOTONERA
EN ACERO INOXIDABLE (02 LLAVES)

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES P/PUERTA ENROLLABLE

AUTOMATIZADORES DC ﬁﬁ‘ =

PARA PUERTA ENROLLABLE

Mdquina para Puertas enrollables
automatizacién comerciales o
de puertas residenciales

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Bajo ruido de movimiento;

* Largo del cable de los botones: 3,60m;

¢ Tensién de entrada: 220V;

¢ Tensién de salida nobreak: 24V;

* Proteccién de corona;

* Funcionamiento seguro;

* Modelos de base: 01, 02, 03 y 04 (para més informacién, consulte).

Tiempo de apertura:
1 metro a cada 12,5 s

ITEMS INCLUIDOS:
Peso bruto promedio: 24 Kgs

para pesos puntuales, consulte 01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |

@
® indice de Proteccién: X4

01 Central con nobreak | 01 Kit de base con botonera acoplada |

Manual de instalacién.

S El tiempo de apertura puede variar de acuerdo
a las dimensiones del portén y configuraciones
de la central de comando.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



AUTOMATIZADORES P/PUERTA ENROLLABLE

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

DC 200 | 300|500 | 800

200 KG 300 KG 500 KG 800 KG

Para puertas de hasta 200kg Para puertas de hasta 300kg Para puertas de hasta 500kg Para puertas de hasta 800kg
Potencia Nominal: 200W Potencia Nominal: 220W Potencia Nominal: 240W Potencia Nominal: 300W
Altura max. de elevacién: 5m Altura méx. de elevacion: 5m Altura méx. de elevacién: 5m Altura max. de elevacién 7m

| =
% NOBREAK ENERGIA

CON BOTONERA
INTEGRADA

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



BARRERA AGUSTA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Alta Velocidad de apertura y cierre (Alto flujo);

* Apertura por Control Remoto AGL 433hz;

* Disponible en los modelos: Derecho e lzquierdo;
* Movimiento preciso y suave;

¢ Funcionamiento ultra silencioso;

* Bajo consumo de energia y manutencién;

* Sensor antiaplastamiento integrado;

* Compatible con Nobreak 24V-10A (No incluido);
* Central DC 24v Brushless;

¢ Fuente llaveada Entrada 110/220V Salida 24V x 10A;
* Motor DC 24v 6A Brushlees.

‘ ’
@ Indice de Proteccién: 44

& Peso bruto promedio: 20 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

BARRERAS

=

Barrera
Mecdnica
Senalizadora

Salida para interconectar
Botonera y Sensor
de Barrera




BARRERAS

DISPONIBLES EN LAS VERSIONES:

AGUSTA - 1.2S | AGUSTA - 2,58

AGUSTA - 1.2S AGUSTA - 2.55

Potencia 120W Potencia 120W

Tension DC24V Tensién DC24V

Corriente 6A Corriente 6A

Tiempo de apertura: 1.2 s-3.0's Tiempo de apertura: 2.5s-6.0's
Tiempo de cierre: 1.2s-3.0s Tiempo de cierre: 2.55- 6.0 s
Giros del motor 1500r/min Giros del motor 1500r/min
Torque 5.9kgf.m Torque 11.8kgf.m

Aislamiento Clase F Aislamiento Clase F

N
A\ 4

BARRERAS DISPONIBLES: 3,00 4,0M | 5,0a 6,0 M

1000mm

300mm 250mm

TEMS INCLUIDOS:

01 Barrera | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |

Manual de instalacién.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



BARRERA AGUSTA (4]
ARTICULADA

Motor Brushless
DC 24V 6A
Ultra Répido

—»»» Barreras disponibles en
3,0 | 3,5 | 4,0 metros (con o sin led)

e Motor disponible en los colores: Gris
o Blanco, con acabado amarillo

IP indice de Proteccion: IP44

Dimensiones de la caja (motor):
Q) L135xA75xP 65mm

& Peso bruto promedio: (motor) 41,2 kg

Para pesos puntuales, consulte

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Nuevo modelo con brazo articulado;

¢ Largo fotal del brazo: hasta 4,0(m);

e Altura minima 2,6M (Pie derecho);

e Tiempo de apertura y cierre: 1.2s - 3.0s;
¢ Accionamiento de la barrera via control remoto 433Mhz;
¢ Disponible con y sin Led para iluminacién nocturna;

¢ Ajuste del alineado de la barrera;

* Barrera con sistema escamoteable;

¢ Indicada para dreas de shopping, estacionamiento y portarfas;
* Dimensiones: (motor) L 1000 x A 300 x P 250mm |

(barreras) 3,0 | 3,5 | 4,0 metros;

* Peso bruto promedio: (Barrera convencional) 3,0 M (2,0kg) |

3,5 M (2,3kg) | 4,0 M (2,6kg).

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

BARRERAS

=

Mecanismo Accionamiento via
articulado Control remoto
para Portarias 433Mhz

TEMS INCLUIDOS:

01 Barrera Agusta Articulada |
02 Controles Remotos 433,92 Mhz |

Manual de instalacién.



FOTOCELULA

SENSOR ACTIVO DE BARRERAS

FOTOCELULA

Salida para luz de garaije,
traba y seméforo*

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Haz con doble sensor;

¢ Distancia de hasta 30m, entre transmisor y receptor;
* Proteccion UV;

¢ Salida contacto seco max: 1A/30;

¢ Funcién anti-violacién;

* Adecuado para uso al aire libre;
* Fuerte capacidad anti-interferencia

* Lente de filtracién éptico profesional;

BARRERA SIMPLE:

Modelo de Sensor de barrera

* El jumper J4 es el selector del tipo de salida de contacto seco. Seleccione NO,

para Normalmente Abierto o NC para Normalmente Cerrado;

* Las fotocélulas se deben instalar a mas de 30cm arriba del piso (para evitar con haz Gnica, con distancia
reflejo) y la distancia entre el emisor y el receptor debe ser mayor a 50cm; de 10 a 15 metros.
* Se debe realizar la instalacién fuera de la direccién de fuentes de luz; Dimensiones: L 100 x A 40 x P 35mm.

* Dimensiones: L 171 x A 82 x P 80mm.

Tensién de alimentacién: @ Fabricado en pléstico (ABS),
12-24 VDC en color negro

Peso bruto promedio: 0,10 Kgs

LN
Q_P) Indice de Proteccién: X4 Para pesos puntuales, consulte

TEMS INCLUIDOS:

[TPS: Posibilidad de automatizar su sensor por conexién en red Wi-Fi, 01 Sensor |

al adquirir y conectarse al Médulo Izzy Barrera. ) i
4 Y Y Manual de instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



FOTOCELULA

SENSOR ACTIVO DE BARRERAS

FOTOCELULA

Salida para luz de garaije,
traba y seméforo*

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Haz con doble sensor;

¢ Distancia de hasta 30m, entre transmisor y receptor;
* Proteccion UV;

¢ Salida contacto seco max: 1A/30;

¢ Funcién anti-violacién;

* Adecuado para uso al aire libre;
* Fuerte capacidad anti-interferencia

* Lente de filtracién éptico profesional;

BARRERA SIMPLE:

Modelo de Sensor de barrera

* El jumper J4 es el selector del tipo de salida de contacto seco. Seleccione NO,

para Normalmente Abierto o NC para Normalmente Cerrado;

* Las fotocélulas se deben instalar a mas de 30cm arriba del piso (para evitar con haz Gnica, con distancia
reflejo) y la distancia entre el emisor y el receptor debe ser mayor a 50cm; de 10 a 15 metros.
* Se debe realizar la instalacién fuera de la direccién de fuentes de luz; Dimensiones: L 100 x A 40 x P 35mm.

* Dimensiones: L 171 x A 82 x P 80mm.

Tensién de alimentacién: @ Fabricado en pléstico (ABS),
12-24 VDC en color negro

Peso bruto promedio: 0,10 Kgs

LN
Q_P) Indice de Proteccién: X4 Para pesos puntuales, consulte

TEMS INCLUIDOS:

[TPS: Posibilidad de automatizar su sensor por conexién en red Wi-Fi, 01 Sensor |

al adquirir y conectarse al Médulo Izzy Barrera. ) i
4 Y Y Manual de instalacién.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



SENALERO VISION LED

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* lluminacién visual en los colores amarillo y rojo;

e Sefalizacién sonora con voltmen y frecuencia ajustables;

¢ Sensor de identificacién dia/noche;

* Uso en ambientes de garaje;

* Para un buen funcionamiento, recomendamos el uso de la placa Médulo Relé AGL;
¢ Placa Accionadora y cable incluidos;

¢ El producto se debe instalar solamente en la horizontal y con los LEDs
direccionados hacia abajo;

¢ Dimensiones: A 82 x L 80 x P 305,00 mm.

Sistema 110V / 220V Fabricado en plastico (ABS)
(Bivolt automético) y visor en acrilico

DESCRIPCI6N

Colores disponibles PBT fndice de Proteccion
® Negro O Blanco IP66

0,45 Kgs

TIPS: Si desea, después de programar todos los ajustes de sonido y LED, active el modo
nocturno para silenciar el producto.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

SENALERO

Sefalero audiovisual
de garaje

ITEMS INCLUIDOS:

01 Semdforo| 01 Placa Accionadora |

Cable de dos vias | Manual de instalacién.

OBS. Médulo Relé vendido por separado.



CERRADURAS CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
DIGITALES CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS SUARIHIOME QUIOLTIZE DORES ERERCIZL DORES ECHORIES COMIFOINENTTE

ENERGIZADORES



SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA PERFECTO
PARA GARANTIZAR CARGA EXTRA A CADA AMBIENTE.



ENERGIZADORES

NOBREAK - 7A

Sistema energizador de
baja tensién

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Instalacién en conjunto con cerradura electroimén AGL;
* Compatible con control remoto 433.92MHz;

* Tensién de entrada (red): 90~240V - 60 HZ;

* Tensién de salida auxiliar y traba: 14DC +/-5%;

* Tensién salida de bateria: 13,8VDC +/-5%;

* Capacidad total de la fuente: 2A +/-10%;

* Corriente de salida para las trabas: Hasta 600mA;

* Soporte inferno de alojamiento para baterfa de 7A;

* Micro llave para ajuste de tiempo (1 a 60 segundos);

¢ Proteccién interna con PTC;

* Soporta hasta 14 horas sin energia (electroimén AL150 + botonera);
¢ Dimensiones: A 84 x L 226,0 x C 220,0mm.

¢
@ Voltaje: 7,0 Amperes @ indice de Proteccién: 64
ITEMS INCLUIDOS:

Fabricado en pléstico (ABS) & Peso bruto promedio: 1,0 kg 01 Nobreak - 7Ah con o sin bateria.
en color blanco Para pesos puntuales, consulte

Tips: La instalacién conjunta con cerradura electroimén
ayuda en el suministro de su energia, en el caso de corte.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ENERGIZADORES

NOBREAK - 2A

Sistema energizador de
baja tensién

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Instalacién en conjunto con cerradura electroimén AGL;
* Compatible con control remoto 433.92MHz;

¢ Tensién de entrada (red): 90~240V - 60 Hz;

¢ Tensién de salida auxiliar y traba: 14VDC +/- 5%;

¢ Tension salida de bateria: 13,8VDC +/- 5%;

* Capacidad Total de la Fuente: 2A +/- 10%;

¢ Corriente de salida para las trabas: Hasta 600mA;

* Micro llave para ajuste de tiempo (1 a 60 segundos);

* Proteccién interna con PTC;

* Soporta hasta 2 horas sin energia (electroimén + botonera);
¢ Baterfa incluida en el producto;

* Dimensiones: L 68,5 x A 120,0 x C 148,0mm.

: LN
@ Voltaje: 2,0 Amperes Q_P) Indice de Proteccién: 64 [TEMS INCLUIDOS:
. L 01 Nobreak - 2Ah con o sin bateria.
@ Fabricado en pléstico (ABS) Peso bruto promedio: 1,0 kg
en color blanco Para pesos puntuales, consulte

Tips: La instalacién conjunta con cerradura electroimén
ayuda en el suministro de su energia, en el caso de corte.

AGL

SOLUGGES EM SEGURANGA ELETRONICA




ENERGIZADORES

ELECTRIFICADOR 7 (=)
WI-Fl PARA CERCO

Sistema energizador Integracion
de alta tensién con aplicacién
Wi-Fi AGL HOME
o e 00
3

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Disponible en las versiones: Electrificador Wi-Fi o Convencional;

* Energfa de salida de descarga: EC250 (0,25 Joule) | EC500 (0,5) | EC1000 (1.0);
* Monitoreo de alta tensién, violacién de cerco y sensores;

* Funciones de alarma y electrificador de cerco integrados;

* Tensién de salida de descarga programable: 12.000 Vpp,14.000 Vpp

y 18.000 Vpp pulsativos;

* 02 sectores de alarma (Z1 con cable y Z2 inalédmbrico);

* Fabricado en pléstico (ABS), en color blanco;

* Dimensiones: L 275 x A 215 x P 85mm

~——~ Conexién via red Alimentacién 90-240V
Wi-Fi 2,4Ghz (bivolt automatico) S

Peso bruto promedio: 1,0 Kg

o
@ Indice de Profeccién: 64 Para pesos puntuales, consulte CONTROL REMOTO INALAMBRICO:

apertura por control de Frecuencia 433.92MHz
CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO en el modelo de electrificador convencional

* Accionamiento y control a distancia via aplicacién AGL HOME, comando (Capacidad para 30 dispositivos).

de voz y control remoto 433,92 Mhz (modelo convencional);

* Notificacién en el celular para alarma disparada o apagada;

* Modelo Wi-Fi compatible con asistentes de voz del mercado;

* Timer para ajustes automdticos; IITEMS INCLUIDOS:

¢ LED interno indicador de nivel de bateria; - .
01 Electrificador de Cerco Wi-Fi o

- Parpadea lentamente (carga suficiente) | Parpadea rdpidamente (carga baja). N
Electrificador de Cerco con control remoto.

Comparta usuarios y realice la integracién con otros productos Wi-fi AGL. modelo de electrificador wi-fi, comandos de voz para encender/apagar,
de manera préctica, a través de asistentes de voz.

@ Realice fécilmente todas las configuraciones, remotamente, por la aplicacién. TIPS: Para mejorar su experiencia con el producto, configure en el

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CERRADURAS PORTEROS TERMINALES DE CONTROLES ACCIONADORES
CONVENCIONALES ELECTR NICOS COMUNICACI N DE ACCESO & BOTONERAS SMART HOME AUTOMATIZADORES ENERGIZADORES SOPORTES COMPONENTES

ACCESORIOS




ITEMS ESENCIALES PARA MEJORAR
Y EXPANDIR SU EXPERIENCIA CON LOS PRODUCTOS AGL.



ACCESORIOS

RESORTE AEREO

AGL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Dispositivo de puerta para cierre suave;

* Instalacién en puertas internas y externas;

* Ajuste de cierre de 90° a 15° y de 15° a 0°, por vdlvulas independientes;
¢ Fabricado en acero reforzado;

* Uso en ambientes mds seguros y climatizados;

* Dimensiones AL 45 y AL 60: (Base) L 37 x A 150 x P 59mm |

(Brazo con soporte) 240mm | (Antebrazo) 220mm

* Dimensiones AL 85: (Base) A 70 x L 210 x P 43mm

(Brazo con soporte) 280mm (Antebrazo) 250mm.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

AL 45 AL 60 AL 85
Fuerza 2 Fuerza 3 Fuerza 4
25 hasta 45 Kgs 45 hasta 60 Kgs 45 hasta 85 Kgs

Puertas: 900x1800mm  Puertas: 1000x2100mm Puertas: 1100x2400mm iTEMS INCLUIDOS:

01 Resorte| Brazo articulado del resorte |

Peso promedio: 1,1 Kg Peso promedio: 1,3 Kg

| Kit de tornillos | Manual de instalacién.

DESCRIPCISN

Colores disponibles indice de Proteccién

® Negro O Blanco @ Plata P64

'SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA




RESORTE DE PISO

DISPLAY OPEN

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Dispositivo de cierre suave para puertas;

¢ Uso: Puertas de vidrio, infernas y externas;

¢ Funcionamiento mecdnico: Hidraulico;

* Apertura méxima: 125° y Parada: 90°;

* Dimensiones Sobreponer: F1 (Base)155 x 37mm | (Eje) A 55 x C 45 x P 172mm;

* Dimensiones Sobreponer: F2 (Base)155 x 35,7mm | (Eje) A 70 x C 42 x P 195mm;
* Dimensiones Embutir: F2 (Base)155 x 35,7mm | (Eje) A 70 x C 42 x P 195mm.

Fabricad 6.
@ Oge::)c?n;(%r;ue @ Indice de Proteccién: 44

DISPONIBLE EN LOS MODELOS

SOBREPONER (FUERZA 1) SOBREPONER o EMBUTIR (FUERZA 2)
Para puertas hasta 80 Kg Para puertas hasta 100 Kg
Peso bruto promedio F1: 2,7 Kg Peso bruto promedio F2: 3,7 Kg

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Sefalero visual electrénico 12 Volts;

* Visualizacién de puerta/dispositivo Abierto o Cerrado;

* Compatible con cerraduras electroimén y otros productos AGL;
* Compatible con todos los tipos de accionadores (12V);

* Bajo consumo de energia;

¢ Funcionamiento silencioso;

* Dimensiones: A 100 x L 35 x P 15mm.

Fabricado en r)losﬁco (ABS)
y visor en acrilico

ﬁ Peso bruto promedio: 0,1 K

Para pesos puntuales, consulte

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCESORIOS

TIMBRE DIGITAL 0 <)
INALAMBRICO

Botén de Médulo
Accionamiento  interno de

externo llamada

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Tecnologia digital inalémbrica (Wireless 433,92MHZ);

* Sistema de sincronizacién digital con anti-interferencia;

* 35 opciones de toques y 4 niveles de control de volumen (Receptor);

e Posibilita accionar hasta 3 timbres (Receptores) en el mismo botén
(Transmisor), uso en ambientes amplios;

* Protector de lluvia incorporado para la instalacién en local externo;

¢ Fijacién inaldmbrica y plug para enchufe (Alcance de hasta 50 metros);
* Dimensiones timbre (Transmisor): A 98 x 62 x P 48mm);

* Dimensiones timbre (Receptor): A 95 x C 56 x P 65mm.

Dispositivo de Sistema 110V / 220V i ’

SeAalizacién sonora (Bivolt automatico) RECEPTOR DE FACIL INSTALACISN,
DISPOSITIVO PLUG AND PLAY.

Proteccién externa Funciona con bateria

contra lluvia (Transmisor Externo)

Dimensiones de la caja: Fabricado en pléstico (ABS)

L135xA75xP 65mm de alta resistencia {TEMS INCLUIDOS:

DESCRIPC'C,)N 01 Timbre (Transmisor Externo) |

01 Timbre (Transmisor Interno) |

Colores disponibles ‘ PBT ‘ {ndice de Proteccion Manual de usuario.

@ Negro O Blanco 0,20 Kg IP64

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



LLAVES DIGITALES

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

(N

CHAVE RDIGITAL
(S—)

MESTRA

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA

(N

CHAVERDIGITAL
==

ACCESORIOS

o)
CHAVELmJDIGITAL

.
TAG DUO LLAVE DIGITAL LLAVE DIGITAL MINI CARD DIGITAL
RFID 125Khz + 13,56Mhz MAESTRA USUARIO AUTOADHESIVO
(DOBLE FRECUENCIA) RFID 125Khz RFID 125Khz RFID 125Khz
N

LLAVERO DIGITAL LLAVERO DIGITAL LLAVERO DIGITAL PULSERA

EN PLASTICO RFID 125Khz EN RESINA RFID 125Khz EN CUERO RFID 125Khz DIGITAL
O RFID 13,56Mhz O RFID 13,56Mhz RFID 125Khz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Llaves Digitales de Frecuencia 125Khz. Se pueden utilizar en los siguientes productos:

* Control de Acceso CA500 CARD/PC |
* Control de Acceso CA2000 |
¢ Cerradura Electrénica Ultra Card

¢ Cerradura Electrénica Ultra Magic Card.

Llaves Digitales de Frecuencia 13,56Mhz. Se pueden utilizar en los siguientes productos:
e Cerradura Digital H-10 e H11 |

* Cerradura Digital H-30 |

¢ Cerradura Digital N-20 |

¢ Control de Acceso Cerradura Digital SMART X2.

Llaves Digitales de la Tag Duo funcionan en ftems de Frecuencia 13,56Mhz y RFID125Khz.

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



ACCESORIOS

CONTROL REMOTO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Control remoto de accionamiento;

* Frecuencia 433.92Mhz;

¢ Baterfa incluida CR2032;

* Codificacién Learning Code;

e Dimensiones: L 55,00 x A 34,00 X P 10,00mm.

DESCRIPCISN

Colores disponibles:

D Blanco/negro D Blanco/Verde (D Blanco/blanco
ONegro/negro © Negro/blanco @ Negro/Verde
@ Rosa/negro © Rosa/blanco

@ Gris/Naranja @ Gris/negro

@ Fabricado en pléstico (ABS)

color negro

& Peso bruto promedio: 0,02 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

TRABA ANTI CAIDA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Dispositivo de freno de seguridad;

* Uso en puertas enrollables;

* Acabado de alta durabilidad;

* Dimensiones: (Modelo 200/600 Kgs) L 160 x A 210 x P 50mm |
(Modelo 800/1000 Kgs) L 255 x A 270 x P 52mm.

Para puertas de hasta: 200/600 Kgs
Para puertas de hasta: 800/1000 kgs

@ Fabricado en acero

Peso bruto promedio: 3,62 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



CONTACTO CORREDIZO

AUTO TRANSFORMADOR

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Contacto Corredizo y Super Contacto Corredizo;

* Fijacién en la orilla del portén para que los cables no queden
expuestos o doblados con la apertura y cierre del portén;

* Dimensiones: (Contacto) L 45,20 x A 25,20 P 25,20 |

(Super Contacto) L 55,00 x A 30,00 P 40,00.

Fabricado en metal e pldstico (ABS)

Peso bruto promedio: 0,02 kgs (Contacto) y 0,05 kgs (Super Contacto)
Para pesos puntuales, consulte

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Transforma 110V en 220V y viceversa;

* Uso: Electrodomésticos, equipamientos electrénicos, sistemas industriales,
sistemas de alarma e iluminacién;

* Dimensiones: (VT 1.500 VA) L 110 x A 85 x P 140mm.

Modelo Potencia Tensiéon
VT 500 VA 500 W BIVOLT
VT 750 VA 750 W BIVOLT
VT 1.050 VA 1.050 W BIVOLT
VT 1.500 VA 1.500 W BIVOLT
VT 2.000 VA 2.000 W BIVOLT
VT 3.000 VA 3.000 W BIVOLT
VT 4.000 VA 4.000 W BIVOLT
VT 5.000 VA 5.000 W BIVOLT
VT 7.000 VA 7.000 W BIVOLT
VT 8.000 VA 8.000 W BIVOLT
VT 10.000 VA 10.000 W BIVOLT

Peso bruto promedio: (VT 1.500 VA) 3,3 Kgs
Para pesos puntuales, consulte
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COMPONENTES

SOPORTE P/AUTOMATIZADOR DZ

SOPORTE AEREO DZ AJUSTABLE
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Soporte de fijacién aérea para automatizadores;

* Compatible con los modelos de automatizadores corredizos del mercado;
* Indicado para uso en dreas altas y de cobertura retrdctil;

* Opitmizacién del espacio del garaije, con ajustes de altura y profundidad;
* Proteccién contra inundacién y acceso indebido al producto;

¢ Dimensiones: A 267,00 x C 330,00 x P 252,00 mm.

& Peso bruto promedio: 2,78 Kg. Para pesos puntuales, consulte

SOPORTE AEREO SIMPLE DZ

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Soporte de fijacién en base para automatizadores;

» Compatible con los modelos de automatizadores corredizos del mercado;
* Indicado para ajuste de desnivel con el portén;

* Proteccién contra inundacién y acceso indebido al producto;

e Dimensiones: A 100,00 x C 280,00 x P 280,00 mm.

& Peso bruto promedio: 1,60 Kg. Para pesos puntuales, consulte

SOPORTE BASE DZ
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Soporte de fijacién en base de automatizadores;

* Compatible con los modelos de automatizadores corredizos del mercado;
* Indicado para ajuste de desnivel con el portén;

¢ Proteccién contra inundacién;

¢ Dimensiones: A 77,00 x C 305,00 x P 160,00 mm.

& Peso bruto promedio: 1,06 Kg. Para pesos puntuales, consulte

Fabricados en aluminio resistente C) o L,
y pintura electrostdtica gris IP) Indice de Profeccion: 68

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

SOPORTE BV UNIVERSAL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Soporte ajustable para fijacién de automatizadores en portones levadizos;
* Instalacién y Opitmizacién del espacio de garaijes;

* Compatible con los modelos de automatizadores levadizos del mercado;
¢ Proteccién contra inundacién;

* Elevacién Ajustable, 3 niveles de ajuste en la base;

¢ Dimensiones: A 52,00 x C 150,00 x P 258,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,55 Kg

Para pesos puntuales, consulte

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostética gris

‘ ’
Q_P) Indice de Protecciéon: 68

PROTECTOR P/ PORTERO P10X

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

e Proteccién externa de intercomunicadores;
* Compatible con el modelo: Portero Electrénico P10X;

¢ Dimensiones: A 198,00 x C 110,00 x P 98,00 mm.

Peso bruto promedio: 0,43 Kg
Para pesos puntuales, consulte

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostética gris

‘ ,
@ Indice de Proteccién: 68

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

PROTECCION P/PORTERO COLECTIVO LINEA S

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

¢ Proteccién externa de intercomunicadores;

* Compatible con los modelos: Portero Electrénico Colectivo 2 Puntos Slim,
Linea Colectiva S300 (04, 08, 12 y 16 puntos) y Colectivo Digital PCD 12;
* Dimensiones: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,43 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostética gris

LN
@ Indice de Proteccién: 68

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa de intercomunicadores;
» Compatible con los modelos: PCD 01, S100, S200;
* Dimensiones: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,43 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostética gris

‘ 7
@ Indice de Proteccién: 68

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

PROTECCION P/ PORTERO RESIDENCIAL CONVEN.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa de intercomunicadores;
* Compatible con los modelos: Portero Residencial P20, P200 e P10S;
* Dimensiones: A 175,00 x C 113,00 x P 57,00 mm.

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostética gris

DESCRIPCISN

Colores disponibles PBT
® Gris O Blanco 0,31 Kgs

indice de Proteccion

IP68

PROTECCION P/PORTERO COLECTIVO CONVEN.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa de intercomunicadores;

* Compatible con los modelos: Portero Electrénico Colectivo (04, 08, 12 y
16 puntos)

* Dimensiones: A 160,00 x C 97,00 x P 32,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,35 kgs

Para pesos puntuales, consulte

@ Fabricado en aluminio resistente

y pintura electrostética gris

L
@ Indice de Proteccién: 68
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COMPONENTES

PROTECTOR P/CONTROL DE ACCESO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa;
* Compatible con los modelos: CA 500 CARD/PC y CA 25S;
e Dimensiones: A 160,00 x C 97,00 x P 32,00 mm.

Peso bruto promedio: 0,23 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostdtica gris

LN
QP) Indice de Proteccién: 68

PROTECCION P/VIDEO PORTERO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa de intercomunicadores;
* Compatible con los modelos: VP4 y VP7;
* Dimensiones: A 280,00 x C 115,00 x P 70,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,26 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

@ Fabricado en aluminio resistente

y pintura electrostética gris

‘ ’
@ Indice de Proteccién: 68

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

PROTECTOR INCLINADO P/ INTERCOMUNICADORES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa de intercomunicadores;

* Angulacién de 45°%;

* Compatible con los modelos: PCD 02 Puntos Slim, Linea Colectiva S300
(04, 08, 12 y 16 puntos), Colectivo Digital PCD 12, PCD 01, S100, S200,
S100 WL, VP4 y VP7;

* Dimensiones: A 240,00 x C 150,00 x P 10,00 mm.

Fabricado en aluminio resistente
y pintura electrostdtica gris

& Peso bruto promedio: 0,67 Kgs
Para pesos puntuales, consulte

indice de Proteccién: 68

&

PROTECCION P/VIDEO TIMBRE

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Proteccién externa;
e Compatible con el modelo: Video Timbre WDB-80
¢ Dimensiones: A 190,00 x C 61,00 x P 40,00 mm.

& Peso bruto promedio: 0,35 Kgs

Para pesos puntuales, consulte

@ Fabricado en aluminio resistente

y pintura electrostdtica gris

‘ 7
QP) Indice de Proteccién: 68

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

PLACAS CENTRALES DE COMANDO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

* Placas centrales de comando para automatizadores de garaije;

* Linea amplia, con configuraciones bdsicas, hasta las mds avanzadas;

* Centrales compatibles con todos los automatizadores del mercado que tengan la misma tecnologia AGL;
* Compatibles con controles 6P20/HCS 433,92MHZ;

* Salida para agregar otros dispositivos electrénicos.

DISPONIBLES EN LOS MODELOS:

CENTRALES
COMPATIBLE SALIDA P/LUZ
MODELO POTENCIA DIMENSIONES ~ TIPO DE MOTOR CON OTRAS GARAJE, TRABA ENCODER
MARCAS Y SEMAFORO
] DZ 1ZZY WI-FI
MD 1ZZY /2 CV MONOFASI 1 I | |
cc V2 CV MONOFASICO 0x75mm E DZ 1ZZY SPEED WI-FI S| S S|
CCMD IZZY INDUSTRIAL 1 CV MONOFASICO 110x75mm STRONG 2000 ] S| S|
TRINO 300 HASTA 940
CCMD 12 CV MONOFASICO 110x75mm TRINO SOFT | N N N
TRINO SPEED 300 E 500
CCMD INDUSTRIAL 1 CV MONOFASICO 110x75mm STRONG 2000 ] S| S|
1/3 MONOFASICO
INVERSORA v, TRIEASICO 115x103mm SPEED TURBO PRO N S| S|
. BV E BV SPEED
1
FLEX 2 MONOFASICO 110x70mm PIVO SIMPLE ] S| S|
DOBLE 2 MONOFASICO 115x103mm PIVO DOBLE S| Sl NO

LIGHT/BASIC G 7, CVMONOFASICO  107x75mm TRINO LIGHT sl AR BRSO

z

O

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA



COMPONENTES

« CENTRAL I1ZZY CCMD | CCMD

antes de encender)
cerrado

<
z
. LED Fin De Curso

X5 abierto (]V] EZV °|2?0Y o la red

‘erifique la tension ade la re
Antena 17,6cm 2 LED Fin De Curso

(e}

€

[

O

Fotocélula NA

Ajuste Freno

Capacitor de Partida
Aiuste Embrcgue De acuerdo a la potencia do motor

|NA|NA|

Led de status del Wi-Fi

Salida Accesorios
Cerradura
Luz Garaje
Semdforo

Médulo Wi-Fi/Bluetooth

Receptor 433,92

Programaciones funcionale

Salida 12V 150mA Aterramiento
Entrada del Encoder Red 90 a 245V

OBS. El Modelo de central CCMD no posee el médulo wi-fi/bluetooth y LED de status del wi-fi.

« CENTRAL IZZY INDUSTRIAL | CCMD INDUSTRIAL

< 110V o 220V
z (Verifique la tensién de la red
= < LED Fin De Curso antes de encender)
4 Z abierto
) K]
Antena 17,6cm € 3 | LEDFinDe Curso
! £ S cerrado
S &
[in .
Aiuste Freno Capacitor de Partida
Aiusfe Embrugue De acuerdo a la potencia del motc
NAINA

|ANT|GND/BOT|GNDFCEI

RSB |

Led de status del Wi-Fi

Salida Accesorios
Cerradura
Luz Garaje
Seméforo

/A
‘Autom

10
| Central couc
CCMD-1 RFV1
Médulo Wi-Fi/Bluetooth
Receptor 433,92

rogramaciones funcionales

L |— Salida 12V 150mA |— Aterramiento
Entrada del Encoder

Red 90 a 245V

OBS. El Modelo de central CCMD Industrial no posee el médulo wi-fi/bluetooth y LED de status del wi-fi.

SOLUGOES EM SEGURANGA ELETRONICA



« CENTRAL INVERSORA

Entrada para motor 470uf / 250V
U: AB

V:'CM
FC

W:
Monofésico o trifésico

Led de aviso
(Atencién)

Receptor __
433,92Hz

1 Selecciona tensién del
motor 127V o 220V;

2 Habilita encoder;

3 Habilita traba;

4 Selecciona motor

trifésico.

*Salida para seméforo;
*Luz de garaje;
*Traba.

CRCHC

GND Seiial 12V+

Ajustes de:

¢ Uso manual;
¢ Cierre automdtico;

* Velocidad de apertura;

* Velocidad de cierre;

* Fuerza;

* Rampa de parada cierre;
* Freno electrénico;

* Ajuste de aceleracién;

* Fuerza en velocidad baja.

LED

Botén para
aumentar
funcién

programacién Solide
Botén para boione,ra
reducir y fotocélula
Botén de funcién
programacion
Entrada Conector de
de encoder fin de curso
4 vias

* CENTRAL FLEX

Conector de fin de curso
FCA (abierto) | FCF (cerrado)

Salida para Salidaa relé

fotocélula para motores  127V/30UF Borne de alimentacion

hasta 1/2HP 220v/15UF Amarillo

[ ]
| CAP |ABR FEC COM

B D@D

Jumper para
habilitacién
de encoder

Botén de
programacién

Salidas
(Izquierda)  GND
(Central) Seral AP
(Derecha) 12V+

Receptor
433,92Hz

PROG
TRAVAT "

LUZ GARAGEM -
SINALEIRA »

L
c

c.
o
=z
w

7in

Entrada para | : ’
encoder ! PAUSA - EMBR. FREIO

Cierre Ajuste Freno Rampa de
automdtico de electrénico parada
fuerza suave

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA

COMPONENTES

Puerta
fusible

Conector

de red

Llave de

seleccion de tension
de entrada

127Vac o 220Vac

Transformador
300mAh

Puerta fusible

Jumper p/ seleccion
de tensién

127Vac o 220Vac

Fuente 80mAh



COMPONENTES

- CENTRAL DOBLE

Capacitor primario

: Motor
Motor secundario primario Alimentacion AC

Capacitor secundario

Aterramiento

Fusible Protecciéon
Antena Receptora 433,92
Leds Indicadores fines de Curso Selector de Tension
Alimentacion
Barras de Pinos 220V / 127V
Fines de Curso

3,4y 5 Vias 220V

Red 127Vac I:
Retardo | Pausa | Embrague 127V
Llaves de Configuraciones

Transformador 200 ma

Freno ; : e —
Rampa ; »
Habilita Pausa,
Cierre Automdtico
LED Prog - 4 -
- : Habilita Traba
96 . aee Electromagnética
Salida para | \
botonera
. Traba Luz
Salida para
fotocélula Semdforo
« CENTRAL LIGHT
Salida a relé Cierre
p/ motores capacitor
hasta 1/ Apertura +
capacitor
LED LED
abierto  cerrado , Jumper para
Comgn seleccién de tensién
amarillo 127Vac o 220Vac
(no es bivolt automético)

Puerta
Memoria para 569 botones fusible
Receptor
433,92Hz
Entrada do
sensor de fin de Fuente
curso (4 vias) 80mAh

Botén de
seleccién de Freno
electrénico

Botén de
Programacién
do control

Jumper configuracién Salida p/
traba, sefalero, luz de botonera
garaije, cierre Alimentacié fotocélula
automdtico mentacion .

12VDC p/ placa Accionadora

SOLUCOES EM SEGURANGA ELETRONICA
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SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA

Nuestra historia comienza en la década de 1980, con una pequefia produccién de
cerraduras tradicionales. Desde la seguridad electrénica hemos trazado un camino y
hemos ido desarrollando nuestra linea de productos. Sinénimo de innovacién y tecno-
logia, hoy ofrecemos soluciones completas que atienden hogares, condominios y
pequefas y grandes empresas, de diferentes segmentos. Una amplia gama, con mds
de 500 productos, desde cerraduras Mecdnicas, hasta las mds modernas cerraduras
digitales, con sensores biométricos y sistemas de automatizacién.

Operando en todo el territorio nacional e internacional, estamos presentes en paises

como México, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Angola. En la

busqueda de mejoras constantes, creamos nuevas oportunidades, a través de capacita -
ciones en linea y presenciales para nuestros colaboradores y socios. Nuestra misién es

cuidar lo suyo, a través de soluciones en seguridad electrénica, con calidad y eficiencia,

en la proteccién de su propiedad.

Certificaciones: I ‘)ANATE[

INMETRO Agéncia Nacional de Telecomunicagées



Residencias

Sistemas simple, intuitivos e
inteligentes, listos para integrar
Yy proporcionar proteccion a su
residencia.

Condominios

Recursos vy posibilidades que
establecen una comunicacion
personalizada y completa, para
ambientes con grande flujo de
uso.

De pequenas hasta grandes
empresas

Valor agregado en una linea
amplia, compuesta de las mas
simples, hasta las mas avanza
das soluciones en seguridad
electronica.

SOLUCIONES COMPLETAS, PARA TODOS LOS AMBIENTES.



AREA CON MAS
DE 60.000M2 EN
PARQUE FABRIL

AREA COMPLETA
DE PRODUCTOS CON
MAS DE 500 iITEMS

MAS DE 800

DISTRIBUIDORES EN

TODO EL TERRITORIO
NACIONAL E INTERNACIONAL

INDUSTRIA

100% SUSTENTABLE

EN EL USO DE ENERGIAS
LIMPIAS

@ INDUSTRIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD ELECTRONICA



EQUADOR

BOLIVIA

CHILE

ARGENTINA

INGRESE A ESTE QR-CODE
A TRAVES DE SU CAMARA
0 LECTOR QR-CODE
Y CONOZCA LA LINEA
COMPLETA DE PRODUCTOS

OEfAH0
L

ANGOLA
BRASIL
PARAGUAI
URUGUAI
AGL EN EXPANSION:

A CADA DIA. CRECEMOS JUNTO
ATIY HACIA TODO EL MUNDO.




LEYENDAS

A - Ancho

L - Largo

P - Profundidad
s - Segundos

m - Metros

@ - Didmetro

#AGL

ATI.

@AGLSEGURANCA

WWW.AGLFECHADURAS.COM.BR

Mhz - Megaheriz

Khz - Kilohertz

V - Volts

W - Watts

A - Amperes

RFID - Radiofrecuencia

m/s - Metros por segundo
mm - Milimetros

IP - indice de proteccién
Kg - Kilogramo

PBT - Peso bruto total

ABS - Resina pléstica

Obs. Los datos presentados en este catdlogo,
son meramente indicativos. AGL se reserva
el derecho de implementar en los productos
cualquier cambio que considere necesario.
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SEGURIDAD CONECTADA A TL.

AGL ELETRONICOS DO BRASIL

o R. FERROVIARIO ANiSIO VIRIATO, 300, SA0 JUDAS TADEU - DIVINOPOLIS /MG - CEP : 35501-256

@ TELEFONE: +55 (37) 3212-1623 | (37) 9 9845-5535
° WWW.AGLFECHADURAS.COM.BR | COMERCIAL@AGLFECHADURAS.COM.BR



