SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA

Fechadura Digital H10 / H11

Manual de Instrucdes



Atencéao especial para:
1 - Deixar as chaves convencionais sempre fora de casa, para abertura através das
chaves;

2 - Por favor, trocar as pilhas, quando o aviso de bateria fraca for emitido;

3 - Faca a instalacdo com cuidado, para nao romper os cabos de alimentacéo
das pilhas;

4 - Leia esse manual, com cuidado, antes da instalagao e guarde para futuras
consultas.

Ajustes da fixagéo

Dimensdes da fechadura 52mm até 118mm
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118mm

52mm

26mnI

| 70mm

1 Capa das pilhas
2 Costas do painel

20mm

3 Frente do painel
4 Alcance ajustavel de 30mm para 55mm
5 Alto-falante

6 Entrada para chave mecanica o Maquina H11

.Dimensdes das maquinas T mm somm 17mm

|

26mm Maquina H10

15mm
¢ 125mm

72Zmm
67mm




Instalacao

Nota: Ajuste a macaneta, de acordo com a dire¢do que vocé abre
a porta.

Para o painel frontal

1 Retire os 4 parafusos 2 Escolha a diregao da 3 Reinstale os
macaneta (direita ou esquerda)  parafusos, depois
de ajustar a direcao.

Para o painel traseiro

=

1 Retire os 4 parafusos 2 Escolha a diregéo da 3 Reinstale os
macaneta (direita ou esquerda)  parafusos depois
de ajustar a diregao




Instalagéo

Diagramacéo de instalagao (Maquina menor)

Passo 1
Instalagdo da Maquina

Passo 2

Instale a parte onde fica o parafuso deslizante
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Passo 3
Fixe o painel e conecte os fios

Passo 4
Instale a parte traseira da fechadura
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Passo 5
Coloque as pilhas na fechadura

Passo 6
Parafuse o acabamento de
protecéo das pilhas

1. A caixa do parafuso
é ajustavel de 30mm
para 55mm.

2. Mantenha a diregéo
da seta (mostrado na
imagem), sempre
voltada para a
lingueta.

MAGANETA

INSTALE O EIXO DA MAGANETA
(LADO DA SETA) SEMPRE
VOLTADO PARAALINGUETA.




Instalagéo

Diagramacéo de instalagdo (Maquina maior)

Passo 1
Instalagédo da Maquina

Passo 2

Instale a parte onde fica o parafuso deslizante

Passo 3
Fixe o painel e conecte os fios

Passo 4
Instale a parte traseira da fechadura
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Passo 6
Passo 5 Parafuse o acabamento de

Coloque as pilhas na fechadura

protecéo das pilhas

1. A caixa do parafuso
& ajustavel de 30mm
para 55mm.

2. Mantenha a dire¢édo
da seta (mostrado na
imagem), sempre
voltada para cima.

MACANETA

INSTALE O EIXO DA MAGANETA
(LADO DA SETA) SEMPRE
VOLTADO PARA CINA.




Especificacbes

Adequado para modelos H10 - H11
Materiais Zamac
Tamanho do painel frontal 170x70x20mm
Tamanho do painel traseiro 170x70x20mm
Peso da Trava 1,5Kg
Impresséo digital
Senha
Maneiras de destravar N
Cartao
Chave manual
Prata
Cor
Preto

Aplicagbes em portas

Portas de aluminio

Portas de madeira

Voltagem de
funcionamento

6V/4x Bateria AA

Espessura da porta
para encaixe

30-55mm

Capacidade de
armazenamento

200 Impressoes digitais
500 Senhas ou Cartdes

Temperatura de funcionamento

-25°C-60°C

Humidade de funcionamento

20% - 90%

Alarme de baixa poténcia

Menos que 4.5V




Recursos

* Impressao digital;

* Modo fungéo de passagem;

* Tela LCD, com tempo e data, acesso ao usuario e registro de desbloqueio do usuario;
 Cabo de acgo inoxidavel,

» Guia de operagéo de voz;

» Seguranga automatica por alarme;

* Funcao de configuracéo de voz;

* Bloqueio de privacidade;

* Modo de combinacao dupla;

» Senha anti-ladréao;

* Recurso de energia emergencial por USB;

Nota: A trava pode ser aberta, usando o codigo de restauragédo 123456, seguido pelo #,
no modo de teste.



Instrugdes de Operacéao

Tecla Funcéo
2 T Subir
8 | Descer
4 «— Esquerda
6 — Direita
* Sair / Segure por 3 segundos para entrar em configuracao
# Confirmar

Inicializagdo do Sistema

Fazendo o reset de fabrica na fechadura

Método 1:

Abra a tampa da bateria, pressione e segure
0 botdo "Reset", no painel traseiro, por 5
segundos, Aguarde o aviso "sucesso de

inicializagao" e ainicializagdo esta completa.

Método 2:
Pressione “*” por 3 segundos, entre no menu,
escolha"5.system set", pressione “#” e

confirme. Em seguida, sera exibida uma
mensagem, dizendo "sucedido", indicando
que a inicializagcao estad completa. Logo
apos, escolha "7. Inicializac&do", selecione
"sim", pressione “#” e confirme.

Botdo de reset




nkn

Entrar no menu: Para acessar o menu, pressione "*" por 3 segundos. Se o
administrador estiver configurado, por favor, verifique primeiro o administrador, através
da impresséo digital, senha ou cartdo do administrador.




Precaucdes:

1.Antes de entrar com aimpressao digital, por favor, assegure-se de que as marcas das
digitais estejam livres de obstru¢des e que a area de reconhecimento e a superficie do dedo
estejam limpas e livres de residuos (agua, 6leo, doce, poeira, etc.);

2. 0 nimero maximo de impressdes digitais que podem entrar por esse produto é 200. E
recomendado que o usuario entre com duas impressdes digitais (para reduzir o risco de ndo
reconhecimento da digital, devido ao desgaste ap6s a entrada).

3. Para cadastrar a impressao digital, vocé deve usar o mesmo dedo trés vezes
(Multiangulo).



Lista da Embalagem

Quant Quant Foto
1 Painel Frontal: 1
Zamac
2 Painel Traseiro: 1
Zamac
'—* riema
T ou |
3 Magquina 1 H10 Ll s
i
H11
4
4 Card 3 <\Q'\




Nome

Quant

Foto

Chave mecéanica

Acabamento
em borracha

Batente

Caixa do Batente




Tubo do parafuso:
35*8mm

10

Parafusos deslizantes:
16*5mm

11

Parafuso do encaixe:
10*5mm
Para portas de aluminio

12

Parafuso do encaixe:
25*5mm
Para portas de madeira




13

30mm SS304: parafuso para
porta com espessura
de 35mm-55mm

14

50mm SS304: parafuso para
porta com espessura
de 60mm-65mm

15

M4* 6mm: Parafuso fixado
no painel traseiro e no painel
da bateria

16

M5*20mm: Parafuso 30mm
e 55mm para portas
com espessura
de 35mm-40mm




M5*30mm: Parafuso 50mm

17 e 70mm, para portas com e
espessura de 40mm-45mm.
M5*50mm: Parafuso 50m
18 S50mm

e 70mm, para portas
com espessura de
45 mm-65mm.




SOLUCOES EM SEGURANGCA ELETRONICA

AGL Eletrénicos do Brasil S.A.
Rua Ferrovidrio Anisio Viriato, 330 Séo Judas Tadeu, Divinépolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04
sac@aglfechaduras.com.br

Para mais informacdes deste produto acesse
este QR code com o leitor de seu Smartphone




