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BOTOEIRA SIMPLIFIQUE 433MHZ  

ESPECIFICAÇÕES

MODELO
Alimentação

Dimensões

BOTOEIRA SIMPLIFIQUE 433MHZ

Distância máxima de comunicação

Material

Peso 80g

Temperatura de Trabalho -20°C ~ 50°C, humidade menor que 90%

Frequência de trabalho

Bateria 12V 23A

48*88*21mm

433MHz

PC+ABS

100 metros (espaço aberto)

N°

01

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

02

03

NOME QUANTIDADE

Botoeira Simplifique 433Mhz

Bateria 12 23A

Kit Fixação 

1

1

1



EMPARELHAMENTO

1. EMPARELHAR
Para cadastrar a botoeira “Simplifique 433Mhz”, 
pressione o botão superior (símbolo de chave) do 
interfone (módulo interno), como na figura 01 e 
segure até soar o som “di” e solte o botão.

1

Quando o interfone soar o som “di” novamente, 
pressione o botão da botoeira “Simplifique 
433Mhz”, até que o interfone soe o som “di”, isso 
significa que o emparelhamento foi bem sucedido

2

Se o interfone não soar “di”, repita a operação 
acima, até que o emparelhamento seja bem 
sucedido.

3Figura 01 Figura 02

2. EXCLUIR EMPARELHAMENTO

Para excluir um emparelhamento, basta pressionar 
o botão superior (símbolo de chave) do módulo 
interno, como na figura 01 até que soe o som “di di 
di”, assim todos os emparelhamentos serão 
excluídos.

1

ATENÇÃO: Compatível apenas com o Interfone sem fios Simplifique, não é 
compatível com outros dispositivos 433Mhz, por possuir um código fechado.

ATENÇÃO: O Interfone sem fios Simplifique deve ser adquirido separadamente.

Figura 01
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