
• Saída para acionar fechadura elétrica 12V ou outros dispositivos;

• Instalação: sobrepor ou embutir;

• Fácil instalação (2 fios entre o interfone e painel de rua);

• Comunicação em áudio ajustável;

• Protetor de chuva já incorporado;

• Possibilidade de três extensões para monofone;

• Proteção tipo TAMPER, para interligar o porteiro a sistema de 

alarme; 

• Dimensões Porteiro: A 160,00 x L 94,00 x P 65,50 mm |

• Dimensões Monofone: A 145,00 x C 75,00 x P 30,00 mm. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

PBT

0,55 Kgs

Índice de Proteção

IP64

Cores do monofone

Preto Branco

Porteiro fabricados em plástico 
de alta resistência (ABS), na cor preta

Sistema 110V-220V 
(Bivolt automático)

Linha S100 (alimentação externa) 
Linha S200 (alimentação interna)

01 Porteiro eletrônico S100 ou S200 |

01 Monofone.

DICA: Se desejar aumentar a segurança da instalação, ligue um setor de alarme 
nos terminais ALARME no painel do porteiro. Quando este for violado, 
o alarme será acionado e um sinal sonoro será emitido no interfone.

ITENS INCLUSOS:

s100 | S200
Sinalização luminosa no
botão de chamada

Saída Pulsante 12V e 
Contato seco NA

Todos os porteiros são compatíveis 
com fechaduras 12V do mercado.

porteiros residenciais


